
LYSIS

Die Geräte der TriLIN-Serie vereinen Linearisierung, UVC oder UVCpro 
Temperaturkompensation, Signalkonditionierung wählbare Ausgänge und 
erweiterte Kommunikationsoptionen.  
Die benutzerfreundliche Programmiersoftware FlowHow+ ermöglicht die einfache 
Programmierung von Durchflusskalibrierungs- und Flüssigkeitseigenschaftsdaten 
sowie die Linearisierung und Skalierung von Durchfluss- und 
Temperaturausgängen.    

Neuer anspruchsvoller 
Algorithmus zur 
Temperaturkompensation.  Wenn 
die TrigasDM UVCpro-
Kompensationsmethode aktiviert 
ist, sind beispiellose 
Genauigkeitsniveaus über den 
gesamten erweiterten 
Durchflussmesserbereich (bis 
zu 130:1) möglich.     

LSA-Serie Linearisierungselektronik/
Durchflussrechner

Die Plug-and-Measure-Linearisierungselektronik / Durchflusscomputer der 
Serie Lysis LSA korrigiert den Frequenzausgang von Turbinen-
Durchflussmessern gegen die Auswirkungen von Temperatur und Viskosität.  
Außerdem linearisiert und skaliert er die Durchfluss- und 
Temperaturausgänge in einer Vielzahl von Versionen, einschließlich CAN.
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Vorteile

• Offene Softwarearchitektur mit benutzerdefiniertem Passwortschutz. ALLE
Skalierungs- und Programmierfunktionen sind offen und für den Anwender
zugänglich.

• Jede Lysis, wenn sie  zusammen mit den Turbinen bei TrigasFI kalibriert wird, wird
kostenlos programmiert und das nicht nur einmalig, sondern über die gesamte
Lebensdauer des   Equipments.

• Kompatibel mit jedem Durchflussmesser, der mit einem Lysis “SMART-Pickoff”
ausgerüstet ist (Plug-and-Measure).

• Nach Verbindung mit einem mit TrigasDM SMART-Pickoff ausgestatteten
Durchflussmesser erhält Zugang zu den Daten zu Kalibrierung und
Fluideigenschaften und Signalen des SMART-Pickoff:

• Benutzerfreundliche FlowHow+ Programmiersoftware mit Run-Live-Modus zur
einfachen Programmierung und Fehlersuche aller verfügbaren Funktionen und
Merkmale.

• Erhältlich in einer Vielzahl von Gehäusen und Steckverbindungen
• Massendurchfluss und Volumendurchfluss möglich
• Linearisierte Durchfluss- und Temperaturausgänge
• UVC-Korrekturmöglichkeit für die Auswirkungen von Temperatur und Viskosität

(nur temperaturkompensierte Versionen)
• Hochentwickelte, proprietäre Interpolationsalgorithmen für Durchfluss

Temperatur-, Dichte- und Viskositätsdaten

Spezifikationen
Spannungsversorgung:
• 6–36 VDC

Eingänge - Smart-Pickoff:
• Durchfluss: Modulierte

Trägerfrequenz
• Temperatur: Halbleiter

Sensor

Linearisierung:
• UVC Korrektur des K-Faktors

+/-0.1% vom Messwert
• Kompensation von Temperatur,

Viskosität und Dichte

Ausgänge:
Durchfluss: 
• TTL-Frequenzsignal, Linearisiertes,

skaliertes Analog, 0-10V linearisiert
und skalierbar

Temperatur: 
• Analog, 0-10V linearisiert und

skalierbar
Auflösung: 16 Bit (0,15 mV) 

Temperatur:
• Betriebstemperatur: -40° C bis

+125° C
• Lagertemperatur: -55 bis +

150°C

Gehäuse:
• Rundes Gehäuse:

L x Ø = 95 x 30 mm
einschließlich Stecker

• Rechteckiges Gehäuse:
L x W x H = 122 x 55 x 34 mm,
abhängig von der Konfiguration

Made in Germany
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SMART-Pickoff & Lysis

Die Plug-and-Measure-Linearisierungselektronik / Durchflusscomputer der 
Serie Lysis LSA korrigiert den Frequenzausgang von Turbinen-
Durchflussmessern gegen die Auswirkungen von Temperatur und Viskosität.  
Außerdem linearisiert und skaliert er die Durchfluss- und Temperaturausgänge 
in einer Vielzahl von Versionen, einschließlich CAN. 

Alle Daten werden im SMART-Pickoff gespeichert, der Teil des Turbinen-
Durchflussmessers ist.  
Bis zu fünf wählbare Durchflussmesser-Kalibrierkurven und bis zu fünf Fluid-
Eigenschaftstabellen können im Speicher des SMART-Pickoffs abgelegt 
werden, was es zu einem vielseitigen Durchflussmessgerät macht.  

• Frequenz des Durchflussmessers
• Medientemperatur
• Identifikation des Durchflussmessers (Modell- und Seriennummer)
• Daten zu Kalibrierung und Fluideigenschaften

Lysis
Durchflussmesser mit Smart-Pickoff

bis zu 15 Metern Kabellänge

Die benutzerfreundliche Programmiersoftware FlowHow+ ermöglicht die 
einfache Programmierung von Durchflusskalibrierungs- und Flüssigkeits-
eigenschaftsdaten sowie die Linearisierung und Skalierung von Durchfluss- 
und Temperaturausgängen.  

Nach Verbindung mit einem mit TrigasDM SMART-Pickoff ausgestatteten 
Durchflussmesser erhält Lysis über ein 5-poliges abgeschirmtes, 
hochtemperaturbeständiges Kabel Zugang zu den folgenden Informationen 
und Signalen des SMART-Pickoff:
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Über uns

Durchflussmesser Manufaktur
Als Spezialist der Durchflussmesstechnik bietet TrigasDM hochwertige 
Messgeräte, Elektroniken und Kalibratoren für Flüssigkeiten und Gase .

Made in Germany
Die Entwicklung und Produktion unserer Produkte erfolgt ausschließlich in der 
Gmeinde Neufahrn, 20 km nördlich von München und 5 Minuten vom Flughafen. 

Kontakt

+49 8165 9999 300

www.trigasdm.com

Lysis Brochure DE / 10417




