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Die Peltonrad- Durchflussmesser der DML-Serie sind bei Flüssigkeiten und 
Gasen bei sehr niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten einsetzbar. Das 
Anwendungsspektrum dieser Serie ist sehr breit. Hierzu gehören 
u.a. Überwachung von Durchflussmengen von Kraftstoffen und Kühl- bzw.
Schmierstoffen im Motoren- und Triebwerksbau, Messen von
Dosiermengen im Lebensmittel- und Pharmabereich und der
Chemieindustrie, Überwachung und Messung von hochreinem Wasser im
Forschungs- und Entwicklungsbereich, Mengenmessung für
Verbrauchsabrechnungen u.v.m.

Peltonrad-Durchflussmesser
Peltonrad-Durchflussmesser sind die ideale Lösung für 
Messanwendungen in Flüssigkeiten und Gasen. Einsetzbar bei 
niedrigen Durchflüssen und Dauerbetrieb, auch wenn hohen 
Genauigkeiten erforderlich sind. Durchflussänderungen und  
schwankenden Betriebstemperaturen sind auch ohne weiteres 
messbar.

Das tangentiale 
Rotorblattdesign ermöglicht 
es in niedrigen Durchfluss-
bereichen zu arbeiten.

DML-Serie
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Vorteile

• Ein- und Auslaufblenden für verbesserte Linearität und geringerem
Druckverlust

• Störungsfreie Signalübertragung durch digitales Ausgangssignal

• Präzise Saphirlager für bessere Wiederholgenauigkeit und optimale
Ergebnisse bei niedrigen Durchflüssen

• Großer Messbereich

• Messwandler (Pickoff) im Gehäuse mit integriertem Temperatursensor

• Kompatibel mit der Flow Technology FTO-Serie

Qualität aus DeutschlandSpezifikationen
Anschluss:

• ½” G Innengewinde(BSPP)

Durchflussbereich:
• Flüssigkeiten:  3.8 ml/min bis

7600 ml/min
• Gase:  42ml/min bis 8500 ml/min

Genauigkeit Flüssigkeiten: 
Kalibriergenauigkeit: ± 0,03% v.MW. 

Wiederholbarkeit: 
Genauigkeit: 
Linearität:

±  0,1% v.MW. 
±  0,2% (*)        
±  0,1% (*)

Genauigkeit Gas: 
Kalibriergenauigkeit: ±  0,3% v.MW.

±  0,2% v.MW. 
±  0,6% (*)  
±  0,1% (*)

Wiederholbarkeit: 
Genauigkeite: 
Linearität: 
*mit Linearisierungselektronik

Reaktionszeit:
• < 4 ms

Temperaturbereich: 
• -50°C bis +150°C

Betriebsdruck:
• maximal 200 bar, mit G (BSPP)

Innengewinde
(Optional sind höhere Drücke
möglich.)

Ausgänge:

• Pulse, Modulated Carrier (RF),
Sinusoidal

Baumaterialien: 
• Edelstahl mit Keramikkugellager

oder Saphirlager

ATEX Version ebenfalls erhältlich
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Messbereiche der TrigasDM Peltonrad-
Durchflussmesser 

Gas - Saphirlager, nur Code JG

Modell 

Standard 
Messbereich 

Erweiterter 
Messbereich K-Faktor1) max. 

Frequenz1) 
[ml/min] [ml/min] [Impulse/ml] [Hz] 

min. max. min. max. 
DML0.6 42,5 425 - - 170 1200 
DML1.0 70,8 708 57 848 85 1000 
DML2.0 141,5 1415 99 1698 36 860 
DML4.0 339,8 3398 226 5663 14 760 
DML5.0 566,3 5663 425 8495 8,5 800 

Flüssigkeiten – Saphirlager, nur Code JL

Flüssigkeit - Kugellager, nur Code BC und BA

1) Die Angaben der K-Faktoren und Frequenzen sind Durchschnittswerte. Jedes Messgerät wird nach
 Kundenspezifikation kalibriert und mit individuellen Kalibrierprotokollen ausgeliefert. 

Modell 

   Standard 
Messbereich 

Erweiterter 
Messbereich K-Faktor1) max. 

Frequenz1) 
[ml/min] [ml/min] [Impulse/ml] [Hz] 

min. max. min. max. 
DML0.6 7,57 75,7 3,8 303 211 270 
DML1.0 30,3 303 11 605 119 600 
DML2.0 94,6 946 38 1514 48 750 
DML4.0 302,8 3028 76 4920 15 650 
DML5.0 567,7 5677 189 7570 9 825 

Modell 

  Standard 
Messbereich 

Erweiterter 
Messbereich K-Faktor1) max. 

Frequenz1) 
[ml/min] [ml/min] [Impulse/ml] [Hz] 

min. max. min. max. 
DML0.6 7,57 75,7 7,75 303 211 270 
DML1.0 30,3 303 18,9 605 119 600 
DML2.0 94,6 946 75,7 1514 48 750 
DML4.0 302,8 3028 189,2 4920 15 650 
DML5.0 567,7 5677 378,5 7570 9 825 
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Rüsten Sie Ihr DML-Durchflussmessgerät mit den 
Lysis/TriLIN-Linearisatoren/Durchflussrechnern 
und Smart Pickoffs auf Smart-Status auf

Mit unseren Lysis/TriLIN-Familien von Linearisatoren ist es nun möglich, die 
Genauigkeit der Durchflussmessung zu optimieren, indem jede Nichtlinearität des 
Durchflussmessers, sowie die Auswirkungen von Änderungen der Fluidtemperatur 
und Viskosität kompensiert wird.

Der neue Lysis Smart-Pickoff vereinfacht diesen Prozess noch weiter. Als Teil eines 
TrigasDM Peltonrad-Durchflussmessers wird er mit der individuellen Kalibrierkurve 
des Durchfluss-messers und den Prozessflüssigkeitseigenschaften programmiert.

Wenn eine Lysis-Linearisierungselektronik mit dem Smart-Pickoff verbunden ist, 
erkennt er automatisch die gespeicherten Daten und verwendet sie, um die 
erforderlichen Durchflusskorrekturen zu kalkulieren. Auf diese Weise kann eine 
Lysis-Linearisierungselektronik nahtlos mit jedem TrigasDM Peltonrad-
Durchflussmesser verwendet werden, der mit einem Smart-Pickoff ausgestattet ist. 
Damit ist es eine Plug-and-Measure-Lösung, die auch mit einer Reihe an 
Ausgangssignalen ausgestattet werden kann, wie z.B. Frequenz, Analog oder CAN. 
Sowohl Lysis als auch Smart-Pickoff wurden miniaturisiert, um in die kleinsten Plätze 
zu passen und bei -40°C bis + 125°C zu arbeiten.

Über uns
Durchflussmesser-Manufaktur
Als Spezialist mit 35 Jahren Erfahrung in der Durchflussmesstechnik bietet 
TrigasDM hochwertige Messgeräte, Elektroniken und Kalibratoren für 
Flüssigkeiten und Gase an.

Made in Germany
Die Entwicklung und Produktion unserer Produkte erfolgt ausschließlich in der Gemeinde 
Neufahrn, 20km nördlich von München und 5 Minuten vom Flughafen.

Kontakt +49 8165 9999 300  www.trigasdm.com

DML Broschüre DE / 10410

Lysis SMART Flow 
Transmitter

Durchfluss-
messer mit

SMART-Pickoff




