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Technische Daten für Alicat MCE und MCES Massendurchflussregler 

0 - 0,5 ml/min bis 0 - 20 l/min Durchflussbereich 

 
Alicat MCE Massendurchflussregler sind mit einem Proportionalventil in der Basis der Einheit ausgestattet. Bitte 

kontaktieren Sie Alicat für MCE-Controller-Anwendungsinformationen. MCES-Regler sind für den Einsatz mit 

aggressiven Gasen vorgesehen. 

 

Standardspezifikationen (Wenden Sie sich an Alicat für verfügbare Optionen) 
Leistung MCE Massendurchflussregler MCES Massendurchflussregler 

Messgenauigkeit nach Tarieren ± (0.8% v.M. + 0.2% v.E.) 

Hochpräzision bei Kalibrierungsbedingungen 
nach Tarieren 

± (0,4% des Messwerts + 0,2 % Vom Endwert)  
Hochpräzisionsoption nicht verfügbar für Einheiten in einem Bereich unter 5 ML/MIN I.S. oder über 

500 SLPM.. 

Wiederholbarkeit ± 0.2% v.E. 

Nullpunkt- und Endwertverschiebung 0.02% v.E. / ºCelsius / atm 

Betriebsbereich / Betriebsverhältnis 0.5% bis 100% v.E. / 200:1 Verhältnis 1% bis 100% v.E. / 100:1 Verhältnis 

Maximal Kontrollierbare Flussmenge 102.4% v.E. 

Maximale messbare Flussrate bis zu 128 % Vom Endwert (gasabhängig) 

Typische Reaktionszeit 10 ms (einstellbar)  

Warmlaufzeit < 1 Sekunde 

Betriebsbedingungen MCE Massendurchflussregler MCES Massendurchflussregler 

Massenreferenzbedingungen (STP) 25°C und 1013,25 mbar (Standard-Änderung auf Anfrage) 

Betriebstemperatur −10 bis +60º Celsius 

Feuchtigkeitsbereich (nicht kondensierend) 0 bis 100% 

Maximaler Innendruck (Statisch) 10 bar Rel.  

Prüfdruck 12 bar Rel. 

Einbaueinschränkung Keine 

Ventil Typ Geschlossen 

Schutzart IP40 

Benutzte Materialien 

MCE: 303 & 302 Edelstahl, Viton®, Hitzegehärteter Silikonkautschuk, Glasfaserverstärktes 

Polyphenylensulfid, Hitzegehärtetes Epoxidharz, Aluminium, Gold, Kupfer, 430FR Edelstahl, 

Silicon, Glass. 
MCES: 316LSS, 303SS, 430FRSS, FFKM (Kalrez) Standard, Viton, EPDM, Buna, Neopren für 

bestimmte Gase. 
Wenn Ihre Anwendung ein anderes Material erfordert, wenden Sie sich bitte an Alicat. 

Datenübertragung / Stromversorgung MCE Massendurchflussregler MCES Massendurchflussregler 

Monochrome LCD-Anzeige oder Farb-TFT 
Anzeige mit integriertem Touchpad Zeigt gleichzeitig Massenfluss, volumetrischen Fluss, Druck und Temperatur an 

Digital Input / Output Signal1 Optionen 
RS-232 Seriell / RS-485 Seriell / Modbus RTU / PROFIBUS / EtherNet/IP / DeviceNet /   

Modbus TCP/IP / EtherCAT 

Analog Input / Output Signal2 Optionen 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA    

Optionales sekundäres analoges 
Ausgangssignal2 

0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA   

Elektrische Anschlussoptionen 8-Pin Mini-DIN / 9-pin D-Sub (DB9) / 15-pin D-Sub (DB15) / 6-pin locking / 8-pin M12 

Versorgungsspannung 12 bis 30 Vdc  (15-30 Vdc für 4-20 mA Ausgang) 

Spannungsaufnahme 0.300 Amp.  

1. Das Digitale Ausgangssignal überträgt Daten in Bezug auf Massenfluss, volumetrischen Fluss, Druck und Temperatur. 
2. Mithilfe des analogen Ausgangssignals und des optionalen sekundären analogen Ausgangssignals werden die von Ihnen ausgewählten Werte für 

Massenfluss, volumetrischen Fluss, Druck oder Temperatur übertragen 

http://www.alicat.com/products/mass-flow-meters-and-controllers/mass-flow-controllers/
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Bereichsspezifische Spezifikationen 

Features MCE Massendurchflussregler MCES Massendurchflussregler 

Gas Select™ 5.0  

Gas Select™ 5.0 bietet 98 vorinstallierte Gaskalibrierungen: Siehe folgende Seite für eine vollständige 

Liste. Falls für Ihre Anwendung ein Gas erforderlich ist, das sich nicht auf dieser Liste befindet, lassen 

Sie uns das wissen. Wir sind auch in der Lage, Kalibrierungen für eine breite Palette von 

Gasgemischen durchzuführen, die bis zu acht Gasbestandteile umfassen.  

 

COMPOSER™ 
COMPOSER™ ist eine Funktion von Gas Select™ 5.0, die den Benutzern eine Auswahl von bis zu 20 
benutzerdefinierten Gaszusammensetzungen mit bis zu 5 Gasbestandteilen pro Mischung ermöglicht 
(www.alicat.com/composer). 

Massendurchfluss Endwert Druckverlust1 bei FS Flow  (bar 
Diff) Entlüftung in Atmosphäre 

Mechanische 
Abmessungen2 

Prozessanschlüsse3 

MCE 0.5 sccm bis 50 sccm 68,9mbar 

4.6”H x 4.9”W x 1.5”D 1/4” VCR® Male 

MCE 100 sccm  bis 500 sccm 68,9mbar 

MCE 1 slpm 103,4 mbar 

MCE 2 slpm 206,8 mbar 

MCE 5 slpm 137,9 mbar 

MCE 10 slpm 379,2 mbar 

MCE 20 slpm 1,4 bar 

MCES 0.5 sccm bis 20 slpm Identisch mit MCE 5.3”H x 4.9”W x 1.5”D 1/4” VCR® Male 

1. Siehe Zeichnungen für metrische Angaben. 
2. Kompatibel mit Swagelok®-Rohr-, Parker®-, Gleitringdichtungs-, Druckknopf- und Druckadapterfittings. VCR- und SAE-Anschlüsse auf Anfrage. 
3. Geschweißte VCR®-Anschlüsse (Prozessanschlüsse) werden für MCE-Anwendungen empfohlen. Bitte kontaktieren Sie Alicat. 
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