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MCV- und MCE-Regler für die Vakuumbeschichtungsindustrie

dichten Anschlüssen, sowie für Vakuumsbeschichtungs- und Sputterprozesse 
ausgelegt. Zugeschnitten auf SEMI Standardabmessungen, können sie ohne Umbau 
MKS - Geräte ersetzen.

DURCHFLUSS IM 
VAKUUM 

MQ-Messgeräte und MCQ-Regler für Hochdruck
Für Hochdruckanwendungen von 1 bar bis 22 bar Relativdruck bieten die Regler 
und Messgeräte der Q-Serie die Alicat-eigene Flexibilität für diese speziellen 
Bedingungen. Auch hier können Sie aus über 100 Gasen wählen. Bitte besprechen 
Sie bei dieser Version die Wahl der Optionen mit uns. 

HOCHDRUCK-
ANWENDUNGEN

ANWENDUNGEN 
MIT GERINGEM 
GEGENDRUCK

Gegendruck 

niedrigsten Gegendruck geeignet ist. WHISPER™ Messgeräte und Regler reichen 
von 0 - 0,5 SCCM bis zu 0 - 1000 SLPm mit einem Reduzierverhältnis von 200:1 und 

Volumendurchsatz in beide Richtungen und außerdem den absoluten Druck und 

oder Vakuum, den Druck oder Gegendruck im Prozess oder den Druck in einem 
geschlossenen Volumen mit automatischer Entlüftung.

BIDIREKTIONALER 
DURCHFLUSS

BASIS-MASSENDURCHFLUSSREGLER

Anwendungen, platzsparend für kompakte Geräteanordnung, wie z. B. industrielle 

von bis zu 100 SCCM, 1 SLPM oder 20 SLPM aus. Es gilt ein Mindestbestellwert - 

OEM-

Dank der patentierten Technik in 
Alicats Messgeräten und Reglern 
können Sie mit diesen Geräten, die 
Änderungen schneller wahrnehmen 
und schneller reagieren als andere 

verringern, die Reproduzierbarkeit 
steigern und Ihre Prozesse deutlich 
verbessern. In einem integrierten Paket 
mit schneller Reaktionszeit, großem Turn-
down und hoher Präzision bieten sie eine 

individuell hergestellt und für Ihre 
Anwendung optimiert. Gerne sprechen 
wir in speziellen Applikationen auch über 
Sonderanfertigungen. 

-
pensieren Änderungen in Prozesstem-
peratur und -druck und gewährleisten 
schnelle, stabile und präzise Messwerte, 
mit einem ausführlichen Berichtswesen 
und Kommunikationsmöglichkeiten.

Messgeräte der M-Serie: 

0-0,5 SCCM bis zu 0-5000 SLPM.

Die Kombination der einzigartigen 
Eigenschaften unserer 

Proportionalventil führt zu 
unvergleichlicher Vielseitigkeit, Präzision 
und Geschwindigkeit der Regelung. 

eine eigenständige Steuerung, die 
Veränderungen in Millisekunden 
einregelt und nachgeschaltete 

gleichzeitig auch den Druck regeln.

MASSENDURCHFLUSSMESSGERÄTE und MASSENDURCHFLUSSREGLER

MS-Messgeräte und MCS-Regler für aggressive Gase 
MS-Messgeräte und MCS-Regler von Alicat verfügen über eine 316L-Edelstahl-
Konstruktion, neben wählbaren Elastomermaterialien für die Verträglichkeit 
mit einem korrosiven Gastyp. Integrierte Gasauswahl: mehr als 130 Gase und 

aus Edelstahl.

AGGRESSIVE GASE 
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Tragbare, hochpräzise 

Kalibrieren Sie Geräte Vorort, überprüfen 

verschiedener Hersteller oder 
suchen Sie anhand von Druck- oder 

Führen Sie Messungen durch, wo immer 

einer Spannungsquelle abhängig zu sein. 
Ein Akku versorgt unsere tragbaren 
Messgeräte der M-Serie bis zu 18 Stunden 
lang!

Tragbares, mobiles Kalibriergerät
Ein eigenständiges, tragbares 
Kalibriergreät, das ebenso einfach zu 
transportieren, wie zu bedienen ist. Mit 
Hilfe von drei Geräte-Typen in abgestuften 
Größen können Sie in Bereichen bis zu 
1.000.000:1 kalibrieren.

Sie die Geräte der M-Serie über das 
eingebaute LCD-Display, über USB oder
über die serielle Kommunikationsschnitt-
stellen bedienen. Für die Versorgung 
werden herkömmliche Batterien oder ein 
Netzteil verwendet.

KALIBRIERUNG UND DURCHFLUSSÜBERWACHUNG

Für anspruchsvolle Anwendungen mit 

Flüssigkeiten und überall dort, wo 
eine schnelle Regelung gewünscht ist. 
Flüssigkeitsmessgeräte und -regler von 

Flüssigkeitstemperatur und den Druck an.
Prüfen Sie mit uns im Einzelfall den Einsatz 
geeigneter Materialien.  

L-Serie: Messgeräte sind für die Bereiche 
von 0,5 cm3 bis zu 10 Litern pro Minute 
erhältlich.
LC-Serie: Regler sind für die Bereiche 
von 0,5 cm3 bis zu 10 Litern pro Minute 
erhältlich.

DURCHFLUSSMESSUNG VON FLÜSSIGKEITEN

KOMMUNIKATIONS- UND REGELSOFTWARE

Flow Vision™ SC 
Günstige Software, die sich über eine Schnittstelle anhand des RS-232- oder RS-

Automatisierung der Sollwertsequenzen und Unterstützung für mehrere Geräte.

FERNREGELUNG

Sprachen und Schnittstellen 
Steuern Sie Ihre Geräte aus der Ferne über digitale Kommunikation mit optionalen 
Industriestandardprotokollen wie Ethernet/IP, DeviceNet, Modbus oder PROFIBUS. 

MISCHEN VON GASEN Alicats Flow Vision™ MX für das individuelle Mischen von Gasen
Einfaches Mischen von Gasen unter Verwendung der Regler von Alicat und Ihres 
eigenen PCs. Benutzen Sie unsere günstige BB9-USB-Verbindung und eine Einzel-
USB-Verbindung zu einem Computer mit Flow-Vision-MX, um Gasmischungen 

Schließen Sie einfach Ihre Gase an jeden Regler an, wählen den Gastyp entweder 
lokal am Regler oder über Flow Vision™ MX aus und fügen  Sie zur Herstellung Ihrer 

und die Verhältnisse in MX mit einfachen Maus- und Tastatur-Eingaben ein.



PRÄZISIONSGERÄTE FÜR DURCHFLUSS & DRUCK      |     PRODUKT ÜBERSICHT

+49 - 8165 - 9999 - 300 

BB9 Multi-Drop-Box
Schließen -232- 

und/oder Druckgeräte können durch die BB9 mit Strom versorgt werden. Wenn 
mehr als neun Geräte benötigt werden, können BB9-Boxen in Reihe gekoppelt 
werden. 

MULTIPLEXER 
ZUM ANSCHLUSS 
MEHRERER GERÄTE 

IPC (Integrierte Potentiometerregelung)
Wählen Sie einen Sollwert per Hand und ohne ein externes Regeleingangssignal 
oder ohne sich durch Menüs klicken zu müssen. Schließen Sie einfach die 

durch Drehen eines Knopfes präzise einstellen.

MANUELLE 
DURCHFLUSS-
REGELUNG

OPTIONEN UND ZUBEHÖR
ATEX-Klasse 1 Zone 2 und CSA-Klasse 1 Division 2

gefährdeten Bereichen, gemäß CSA-Klasse 1 Division 2 (für die Vereinigten Staaten 
und Kanada) und ATEX-Klasse 1 Zone 2 (für Europa). Alle nach ATEX/CSA zugelassenen 
Geräte von Alicat besitzen eine Zulassung für die Gruppen A, B, C und D.

EINSATZ IN EX-ZONEN

Druckregler mit schnell ansprechenden 
Sensoren und Ventilen gewährleisten 
einen stabilen Druck in Ihrem System. 
Verfügbar für die Regelung von 
Relativdrücken von 200 bar oder 

Die Druckregelvorrichtungen sind für 
alle nicht korrosiven Gase geeignet, mit 
optionalem Edelstahlkörper für viele 
aggressive Gase.

PC Druckregler
Regeln Sie Ihren Systemdruck: Ein 
interner Drucksensor regelt den 
Überdruck oder den absoluten Druck 
am Gerät. Je nach Positionierung 
fungiert ein Ventil als Druckeinlass- oder 

Ventildimensionierung für niedrige 

die Anpassung der gewünschten 
Regelfunktion.

DIGITALE DRUCKREGLER UND DRUCKMESSGERÄTE 

PCD-Druckregler 
Regeln Sie anhand eines kontinuierlichen Ablassventils mit Doppelventilregler die 
Drücke in geschlossenem Volumen oder Totvolumen, ohne kostspielige Gase zu 
verschwenden. Korrosionsgeschützte Version als Option erhältlich. Der optionale 
Remote-Sense-Port empfängt ein Drucksignal von einer beliebigen Stelle im 

REGELUNG DES DRUCKS 
IN GESCHLOSSENEM 
VOLUMEN

PC-EXTSEN - Serie mit externen Sensoren
Der PC-EXTSEN besitzt keinen eigenen Drucksensor, sondern wird 
anhand eines dafür vorgesehenen Steckers und Kabels an einen externen 
Druckmessumformer angeschlossen. Diese Serie eignet sich besonders für 
Vakuumbeschichtungsverfahren, bei denen die Vakuum-Manometer bereits 
vorhanden sind. Passend für einen Bereich bis zu 0,001 mbar.

VAKUUM-/
DRUCKREGELUNG MIT 
EXTERNER SENSORIK

EPC Maßgeschneiderte Elektronische Druckregelung 
Ein einfacher und kostenoptimierter, intelligenter Druckregler für die Einbindungen 

Für diese Variante gilt ein Mindestbestellwert und eine Garantie von 1 Jahr. Bitte 
sprechen Sie uns auf Ihre spezielle Applikation an.

OEM-Lösungen

Digitale Druck- und Vakuummessgeräte
Ein Druck- oder Vakuummessgerät mit allen hervorragenden Alicat-Funktionen: 
vielseitige Kommunikation, weite Messbereiche, lebenslange
Garantie und einfach zu bedienende Schnittstelle. Auch verfügbar als tragbares 
Druckmessgerät mit langer Batterielaufzeit.

DRUCK UND VAKUUM 
MESSEN
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Flexibel. 
 ►

 ►
Drücke & Temperatur

 ►

 ► Die Standard-Betriebsspannung beträgt 12 - 24 VDC 

 ► Zahlreiche, vom Benutzer auswählbare Maßeinheiten und Standardeinstellungen für Temperatur 
und Druck

 ► Erledigen Sie mehrere Aufgaben mit weniger Geräten dank großer Messbereiche und 
verschiedenen Regelparameter

Einfach zu bedienen. 
 ► Sofort betriebsbereit, keine Gasverschwendung in der Anlaufphase

 ► Einfache Steuerung mit direkter oder elektronischer Eingabe, Auswahlmöglichkeiten 
verschiedener Industrieprotokolle.

 ► Eigenständige Steuerung oder Steuerung mehrerer Geräte über Multi-Drop RS-232 oder RS-485 

 ► Einfache, ausrichtungsunabhängige Installation. Keine geraden Leitungsverläufe notwendig!

Hochwertig. 
 ►

 ► Dank des geräteeigenen Multi-Parameter-Displays kann bequem abgelesen und eingestellt 
werden.

 ►
Gasmischungen festlegen.

 ► Unterstützung einer breite Palette von Optionen ohne zusätzliche Software oder Komponenten.

 ► Branchenweit einzigartige lebenslange Garantie und lebenslange kostenlose technische 
Unterstützung

 ► Schnelle Lieferung - Standardvarianten in ca. 5 - 10 Tagen

 ► Kostengünstige Neukalibrierung mit schneller Abwicklung über TrigasFI Kalibrierlabor Europa

Hervorragende Leistung.
 ►

± (0,8 % vom Messwert + 0,2 % vom Endwert) als Standard. 
± (0,4 % vom Messwert + 0,2 % vom Endwert) für die meisten Geräte verfügbar.

 ►

 ► Produkte von Alicat werden mit rückführbarer Zerti�zierung geliefert und tragen das CE-
Kennzeichen. 

 ► Bleibt für alle gewählten Gase präzise, ohne Neukalibrierung und ohne die Eingabe von neuen 
K-Faktoren.  

 ► Schnelle Reaktion von weniger als 50 ms für ein typisches Regelverhalten und 10 ms für die 
Sensorreaktion.

DAS UNTERNEHMEN MIT DEN WELTWEIT SCHNELLSTEN DURCHFLUSSREGLERN! 



Hersteller-Stammhaus:   
7641 N Business Park Drive
Tucson, Arizona 85743, USA

Telefon: +1 520-290-6060  |  +1 888-290-6060
  Fax: +1 520-290-0109
E-Mail: info@alicat.com

alicat.com

Kalibrier- und Service Center Europa: 
TrigasDM GmbH 

Erdinger Strasse 2 b 
85375 Neufahrn - Deutschland

Tel.: 0049-8165-9999-300
Email: info@trigasdm.com

Regionalbüro Indien:
M/s Halma India Pvt. Ltd. • C/O Avire India Pvt. Ltd. •  

Plot No. A-147, Road No. 24 • Next to Spraytech Circle, opp. 
Metropolitan Company • Wagale Ind. Estate, Thane (West) • 

400604, Maharashtra, Indien

Telefon: +91 (0)9930047455
E-Mail: gkelkar@alicat.com 

Regionalbüro China und Südostasien:
Room 1106, Metro Plaza • #555 Lou Shan Guan Rd • 

Shanghai, PRC • 200051

Telefon: +86-21-60167681 / 60167680
Fax: +86-21-5206819

E-Mail: info-cn@alicat.com
www.alicat.com.cn

Mit Vertretungen des Herstellers weltweit


