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DM-Serie

Die Turbinenrad-Durchflussmesser von TrigasDM besitzen ein breites 
Anwendungsspektrum. Hierzu gehören u.a. die Überwachung der 
Durchflussmengen von Kraftstoffen und Kühl- bzw. Schmierstoffen im 
Motoren- und Triebwerksbau, Messen von Dosiermengen im Lebensmittel 
und Pharmabereich, Überwachung und Messung von hochreinem Wasser im 
Forschungs- und Entwicklungsbereich, Mengenmessung für Verbrauchs-
abrechnungen u.v.m.

Turbinen-Durchflussmesser

Turbinenrad-Durchflussmesser sind die ideale Lösung für Messanwen-dungen 
in Flüssigkeiten, wenn hohe Genauigkeiten, sehr schnelle Ansprechzeiten, 
kompakte Bauform, hohe Zuverlässigkeit auch im Dauer-betrieb und 
Durchflussänderungen bei schwankenden Betriebstemperaturen gefordert 
sind.

Das neuartige, schraubenförmige 
Rotorblattdesign garantiert 
verbesserte Linearität und 
geringeren Druckverlust.
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Vorteile
• Neuartiges, schraubenförmiges Rotorblattdesign für verbesserte Linearität und 

15% geringeren Druckverlust
• Assymetrisches Design garantiert bestmögliche Strömungseigenschaften auch 

bei „beengten“ Einbaubedingungen
• Störungsfreie Signalübertragung durch digitales Ausgangssignal
• Keramische Präzisionskugellager für bessere Wiederholgenauigkeit und optimale 

Ergebnisse auch bei niedrigen Durchflussmengen
• Grosser erweiterter Messbereich
• Im Messwertaufnehmer (Pickoff) integrierter Temperatursensor (optional auch im 

Gehäuse)
• Kompatibel mit der Cox AN/ANC und Flow Technology FT/NT Serie 

Spezifikationen
Anschlussvarianten:
• Gewinde, Schlauch, Flansch, u.v.m.

Messbereich:
• 0,05 l/min bis 5700 l/min 

Wiederholbarkeit:
• +/- 0,05% vom Messwert 

Linearitaet (Viskositaet < 3mm/s):
• +/- 0,5% vom Messwert im linearen 
Messbereich*
• +/- 0,1% mit 
Linearisierungselektronik

* nur für DM2-8: +/- 2,0%

Ansprechzeit: 
• < 3 ms

Kalibriergenauigkeit:
• +/- 0,03% vom Messwert
  (DAkkS Kalibrierung nach DIN EN ISO 17025 verfügbar)  

Betriebstemperatur: 
• -270°C bis +400°C 

Betriebsdruck:
• bis 540 bar bei Gewindeanschluss
• bis 34 bar bei Schlauchanschluss
• bis 50 bar bei Tri-Clamp 

Ausgangssignal:
• Frequenz, TTL, Sinus 

Standardwerkstoff:
• Edelstahl

Explosionsschutz
• auch als ATEX Version verfügbar

Qualität aus Deutschland



TrigasDM GmbH • Erdinger Str. 2b • 85375 Neufahrn • Tel.: +49 8165 9999 300 •  www.trigasdm.com

Messbereiche der Turbinen-Durchflussmesser 

1) Die Angaben der K-Faktoren und Frequenzen sind Durchschnittswerte. Jede Turbine wird nach Kundenspezifikation
und mit individuellen Kalibrierzertifikaten ausgeliefert.

2) RF = Frequenzmodulierter Messwertaufnehmer
3) Mag = Magnetischer Messwertaufnehmer (sinusförmiger Ausgang)
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SMART-Pickoff & Lysis

Speziell für mobile Messtechnik

Mit der Linearisierungselektronik Lysis ist es nun möglich, die Genauigkeit der 
Durch-flussmessung zu optimieren, indem jede Nichtlinearität des 
Durchflussmessers, sowie die Auswirkungen von Änderungen der Fluidtemperatur 
und Viskosität kompensiert wird.

Der neue Lysis SMART-Pickoff vereinfacht diesen Prozess noch weiter. Als Teil eines 
TrigasDM-Durchflussmessers wird er mit der individuellen Kalibrierkurve 
des Durchfluss-messers und den Prozessflüssigkeitseigenschaften programmiert.

Wenn eine Lysis-Linearisierungselektronik mit dem SMART-Pickoff verbunden ist, 
erkennt er automatisch die gespeicherten Daten und verwendet sie, um die 
erforderlichen Durch-flusskorrekturen zu kalkulieren. Auf diese Weise kann eine 
Lysis-Linearisierungselektronik nahtlos mit jedem TrigasDM-Durchfluss-messer 
verwendet werden, der mit einem SMART-Pickoff ausgestattet ist. Eine Plug-and-
Measure-Lösung, die auch mit einer Reihe an Ausgangssignalen ausgestattet 
werden kann, wie z.B. Frequenz, Analog oder CAN.
Sowohl Lysis als auch SMART-Pickoff wurden miniaturisiert, um in die 
kleinsten Plätze zu passen und bei -40°C bis + 125°C zu arbeiten.

Über uns
Durchflussmesser-Manufaktur
Als Spezialist mit 35 Jahren Erfahrung in der Durchflussmesstechnik bietet 
TrigasDM hochwertige Messgeräte, Elektroniken und Kalibratoren für 
Flüssigkeiten und Gase an.

Made in Germany
Die Entwicklung und Produktion unserer Produkte erfolgt ausschließlich in der 
Gemeinde Neufahrn, 20km nördlich von München und 5 Minuten vom Flughafen.

Kontakt +49 8165 9999 300  www.trigasdm.com

Lysis Linearisierungselektronik

Durchflussmesser mit 
SMART-Pickoff

DM Broschuere DE / 10407




