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Kurzanleitung - LYSIS SP 
 

Die Lysis ist ein intelligenter und kompakter Durchflusstransmitter für die Linearisierung von 
Durchflussmessern und bietet Echtzeitkompensierung für Viskosität, Dichte und Temperatur. 
Desweiteren besteht eine Kompatibilität mit jedem Durchflussmesser, der mit einem Lysis “SMART-
Pickoff” ausgerüstet ist. 

 

 

 

  

EINGANG AUSGANG 
Smart Pickoff SP V01 SP V02 SP V03 
1. RF COIL 
2. 3V3 
3. CS T 
4. CS E 
5. SDI 
6. SCLK 
7. SDO 
8. GND 

1. Analog  + (Flow) 
2. Signal - (GND) 
3. Frequenz + (TTL) 
4. Power + (9-32V DC) 
5. Power - (0V) 
6. Programmierung 
 

1. Analog  + (Flow) 
2. Signal - (GND) 
3. Frequenz + (TTL) 
4. Power + (9-32V DC) 
5. Power - (0V) 
6. Programmierung 
7. Analog + (Temperatur) 
8. Rohsignal 

1. Analog  + (Flow) 
2. Signal - (GND) 
3. Frequenz + (TTL) 1 
4. Power + (9-32V DC) 
5. Power - (0V) 
6. Programmierung 1 
 

LEMO: EGG.1B.308 Lemo: FWG.1B.306 Lemo: FWG.1B.308 Lemo: HEA.0B.306 
 
 
 
 

   

SCHUTZART2 IsP52 IP52 IP68 
 

ACHTUNG: Signal Output GND (Pin 2) trennen von der Stromversorgung 0V (Pin 5) / Pin2 ≠ Pin 5 
 

1 Bei Version YYMM-LXX-M-SN bei Bedarf belegt 
2 Die Schutzart bezieht sich auf das Gehäuse, nicht auf die Steckerverbindung 

Achtung: Bei der Lysis, wurden Push/Pull Stecker montiert  

 

 

 

 

Eingang 
Messwertaufnehmer 
(Lysis SmartPickOff) 

Ausgang 
Kundenseitig 

Pull Pull 
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