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OVAL Coriolis
Durchflussmesser

ALTImass Serie

Hochgenaue Durchflussmessung 
von Flüssigkeiten und Gasen
mit aussagekräftiger Selbstdiagnose

Genauer Dichteerfassung und Bedienung 
über großes Feldmodul mit Display



Spezifikation

Typ Beschreibung Typ Beschreibung

Modell Altimass Typ U Messbereich 0...240 t/h (7 Größen)

Anschluss JIS 10, 20, 30, 40, 63RF / ASME oder 
JPI150, 300, 600RF, Climb oder Schraub-
anschluss

Genauigkeit Durchfluss: +/- 0,1%v.MW; Gas: +/-0,5v.MW.+/- Nul-
punktdrift. 
Dichte: +/- 0,005 g/ml

Größe 10, 15, 25, 40, 50, 80 mm Arbeitstemp. -200...200°C

Medienführendes 
Material

SUS 316L, SUS 316L+ AlloyC, AlloyC Max. Druck 90 bar (gemäß Prozessanschluss)

EX-Schutz eigensicher *für eigensichere Typen gelten die zugehötigen Temperaturklassen

ALTImass Typ U

ALTImass Typ S

• Sensor komplett geschweißt aus einem Rohr
• Mit Dichtemessung erhältlich
• Geeignet für Hochdruck-Gas Applikationen
• Exzellente Reinigbarkeit
• Intelligente Selbstdiagnosefunktionen
• Schnelle Ansprechzeit
• Einfache Wartung

Einrohr-System mit geradem Rohr
• Hohe Genauigkeit  mit +/- 0,2% v. MW +/- 
   Nullpunktdrift
• Exzellente Reinigbarkeit
• Intelligente Selbstdiagnosefunktionen
• Schnelle Ansprechzeit
• Einfache Wartung

ALTImass Typ B
Vielseitiges Standard System

Spezifikation
Typ Beschreibung

Modell Altimass Typ B

Größe 10, 15, 25, 40, 50 mm

Anschluss JIS 10, 20, 30K / ASME oder JPI150, 
300, 600RF / 

Medienführendes Material SUS 316L

Messbereich 0...96 t/h (6 Größen)

Genauigkeit Durchfluss: +/- 0,2%v.MW +/- Nulpunkt-
drift. Dichte: +/- 0,003 g/ml

Arbeitstemp. -40...125°C

Max. Druck 70 bar (gemäß Prozessanschluss

EX-Schutz eigensicher

*für eigensichere Typen gelten die zugehötigen Temperaturklassen

Spezifikation
Typ Beschreibung

Modell Altimass Typ S

Größe 15, 25, 40, 50, 80 mm

Anschluss JIS 10, 20, 30K / ASME oder JPI150 / 
Climb

Medienführendes Material SUS 316L Titan alloy

Messbereich 0...108.000 kg/h 0...91.800 kg/h

Genauigkeit +/- 0,2%v.MW +/- 
Nulpunktdrift. 

+/- 0,15%v.MW. +/- 
Nulpunktdrift

Arbeitstemp. -40...130°C

Max. Druck 20 bar (gemäß Prozessanschluss

EX-Schutz eigensicher

*für eigensichere Typen gelten die zugehötigen Temperaturklassen

Standard Oval ALTImass
Flexibel und Hochgenau
• einfach konfigurierbar am Vorortmodul
• Kurzzeitdosierungen möglich durch 
  schnelle Reaktionszeit
• Geeignet für Hochdruck-Gas 
   Applikationen (Typ auf Anfrage)
• einfache Wartung
• Intelligente Selbstdiagnosefunktionen

Grosses Display für sicheres 
Ablesen und einfache Regelung

Massen- / 
Volumen-
Strom

Totaliser

Anzeige 
von Dichte 
und Temp.



Spezifikation
Typ Beschreibung
Modell

Größe 25, 40, 50, 80, 100, 150, 
200, 250 mm

Anschluss JIS 10,20,30,40,63RF / 
ASME

oder JPI150,300,600RF

Medienführendes 
Material

SUS 316L, 
SUS 316L+AlloyC, AlloyC

Messbereich 0...2.800 t/h (4 Größen)

Genauigkeit Flüss.: +/- 0,1%v.MW. 
Gas: +/- 0,5%v.MW +/- 

Nulpunktdrift. 
Dichte +/- 0,005 g/ml

Arbeitstemp. -200...200°C

Max. Druck gemäß Prozessanschluss

EX-Schutz eigensicher

*für eigensichere Typen gelten die zugehötigen 
Temperaturklassen

Spezifikation
Typ Beschreibung
Modell

Größe 100, 150, 200, 250 mm

Anschluss JIS 10,20,30RF / ASME
oder JPI150,300,600RF

Medienführendes 
Material

SUS 316L

Messbereich 0...2.800 t/h (6 Größen)

Genauigkeit Flüss.: +/- 0,1%v.MW 
 

Dichte +/- 0,005 g/ml

Arbeitstemp. -200...200°C

Max. Druck 130 bar (gemäß Prozess-
anschluss)

EX-Schutz eigensicher

*für eigensichere Typen gelten die zugehötigen 
Temperaturklassen

Spezifikation
Typ Beschreibung
Modell ULTRAmass MKII 

CN010, CN015

Größe 10 mm 15 mm

Anschluss Rc 3/8 Rc 3/4

Medienführendes 
Material

AlloyC oder 
Alloy Äquivalent

Messbereich 0...1680 
kg/h

0...5100 
kg/h

Genauigkeit Flüss.: +/- 0,2%v.MW +/- 
Nulpunktdrift. 
Gas: +/- 0,5%v.MW +/- 
Nulpunktdrift. 
Dichte +/- 0,004 g/ml

Arbeitstemp. Kompakt: -200...200°C 
Remote: -200...200°C

Max. Druck 360 bar / 430 bar

EX-Schutz eigensicher

*für eigensichere Typen gelten die zugehötigen 
Temperaturklassen

Spezifikation
Typ Beschreibung
Modell CA00A CA001

Größe 1/4“

Anschluss R 1/4“

Medienführendes 
Material

SUS 316L

Messbereich 0...60 g/min 0...225 g/
min

Genauigkeit Flüss.: +/- 0,2%v.MW +/- 
Nulpunktdrift. 

Gas: +/- 0,5%v.MW +/- 
Nulpunktdrift. 

Dichte +/- 0,003 g/ml

Arbeitstemp. -200...200°C

Max. Druck Flüss. 150 bar bei 20°C
Gas: 9,8 bar

EX-Schutz eigensicher

*für eigensichere Typen gelten die zugehötigen 
Temperaturklassen

Spezifikation
Typ Beschreibung
Modell Type U

Größe 25, 40, 50, 80, 100, 150 mm

Anschluss JIS 10,20,30,40,63RF / ASME
oder JPI150,300,600RF

Medienführendes 
Material

SUS 316L, 
SUS 316L+AlloyC, AlloyC

Messbereich 0...372.000 kg/h (6 Größen)

Genauigkeit Flüss.: +/- 0,1%v.MW 

Dichte +/-0,005 g/ml

Arbeitstemp. -40...350°C

Max. Druck gemäß Prozessanschluss

EX-Schutz eigensicher

*für eigensichere Typen gelten die zugehötigen 
Temperaturklassen

Spezifikation
Typ Beschreibung
Modell CA003

Größe 10 mm

Anschluss JIS 10,20,30,40,63RF / ASME
oder JPI150,300,600RF, Climb 

oder Schraubanschluss

Medienführendes 
Material

SUS 316L, 
SUS 316L+AlloyC, AlloyC

Messbereich 0...144 kg/h

Genauigkeit Flüss.: +/- 0,1%v.MW  
Gas: +/- 0,5%v.MW +/- 

Nulpunktdrift. 
Dichte +/- 0,005 g/ml

Arbeitstemp. -200...200°C

Max. Druck 100 bar/150 bar (gemäß 
Prozessanschluss)

EX-Schutz eigensicher

*für eigensichere Typen gelten die zugehötigen 
Temperaturklassen

Super Micro Flow Micro Flow Hochtemperaturflow

Cryogenic Flow Hochdruckflow Big Range Flow



Spezielles Hochdrucksystem für FCV Wassersroffanlagen

•  Messung der Wasserstofladung zum    
 Brennstofzellen-Fahrzeug
•  Geeignet für verschiedene 
 Hochdruck-Applikationen
•  Sowohl Temperatur als auch Dichte  
 messbar.
•  Parametereinstellung und -änderung   
 Durchflussüberwachung usw. sind über    
 die Kommunikationsschnittstelle möglich.

Spezifikation
Typ Beschreibung

Modell CR002 CR003 CR004

Größe 0,7 mm 1,5 mm 3 mm

Anschluss Rc 1/8

Medienführendes Material SUS316L

Gehäuse ADC 12 ADC 12 (Basis SUS304)

Messbereich 2,5...75 g/h 10...300 g/min 90...2700 g/m

Genauigkeit +/- 0,1%v.EW (unter 33% des Messbereichs)
 +/- 0,3% vMW. (33-100% des Messbereichs)

Arbeitstemp. -10...60°C

Max. Druck 20 bar

Ex-Schutz ohne

• Drei kleine Größen unter 3 mm 
 Durchmesser 
• Kompaktversion mit integriertem 
 Sensor und Display in einem Gehäuse
• Einrohr-System
• Keine vibrationsfeste Basis 
 erforderlich
• Einfache Installation und Bedienung
• Durchflussbereich 2,5 bis 2700 g/min

CoriMATE II

ULTRAmassMK II

TrigasDM GmbH
Erdinger Strasse 2B
80573 Neufahrn
+49 (0)8165 99 99 300
info@trigasdm.com

Kontakt

Spezifikation
Typ Beschreibung

Modell CN004H-HY CN004H-SS CN004H-XM

Größe 3/8“ 9/16“

Anschluss Hochdruck Kegelverschraubung 
(Außengewinde 3/4“ auf 16UNF)

Hochdruck Kegelverschraubung 
(Außengewinde 1 1/8“ auf 12UNF)

Medienführendes 
Material

Alloy C SUS310S TPXM-19

Messbereich 0...240 kg/h 0...300 kg/h

Genauigkeit +/- 0,1%v.MW +/- Nulpunktdrift. unter 9,6 kg/h: +/- 0,05% v.EW. +/- 
0,5% v.MW.

Arbeitstemp. -40...130°C (nicht EX)
-20...120°C (EX)

-40...60°C (kompakt)
-20...80°C (Remote)

Max. Druck 950 820 1200


