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Turbinen-Durchflussmesser 
…sind die ideale Lösung für Messanwendungen in Flüssigkeiten, wenn hohe 
Genauigkeiten, sehr schnelle Ansprechzeiten, kompakte Bauform, hohe 
Zuverlässigkeit auch im Dauerbetrieb und Durchflussänderungen bei schwankenden 
Betriebstemperaturen gefordert sind. Eine Vielfalt an wählbaren Anschlüssen 
ermöglicht einen bedarfsgerechten Einsatz der Messgeräte. 

 

Anwendungen 
Die Turbinenrad-Durchflussmesser der DM-Serie besitzen ein breites 
Anwendungsspektrum. Hierzu gehören u.a. Überwachung von Durchflussmengen 
von Kraftstoffen und Kühl- bzw. Schmierstoffen im Motoren- und Triebwerksbau, 
Messen von Dosiermengen im Lebensmittel- und Pharmabereich, Überwachung und 
Messung von hochreinem Wasser im Forschungs- und Entwicklungsbereich, 
Mengenmessung für Verbrauchsabrechnungen u.v.m. 

 

Vorteile 

• Neuartiges schraubenförmiges Rotorblattdesign für verbesserte     
  Linearität und geringerem Druckverlust 

• Störungsfreie Signalübertragung durch digitales Ausgangssignal 

• Präzisionskugellager für bessere Wiederholgenauigkeit und optimale Ergebnisse 
bei niedrigen Durchflussmengen 

• Sehr großer Messbereich 

• Im Messwertaufnehmer (Pickoff) integrierter Temperatursensor 

Durchflussmesser-Manufaktur 
Als Spezialist der Durchflussmesstechnik bietet TrigasDM hochwertige Messgeräte, 
Elektroniken und Kalibratoren für Flüssigkeiten und Gase. 
 

Made in Germany 
Die Entwicklung und Produktion unserer Produkte erfolgt ausschließlich in der 
Gemeinde Neufahrn, 20km nördlich von München und sichert unseren Kunden 
technologisches Know-how auf Weltniveau. 
 

Kontakt 
Wir sind stolz auf unsere hochwertigen Produkte und unseren freundlichen 
Kundendienst und heißen Sie als geschätzten Kunden in unserer wachsenden 
Familie willkommen. Machen sich unsere langjährige Erfahrung sowie unseren 
umfangreichen technischen Support zu Nutze. 

TrigasDM GmbH    Tel.: +49 8165 9999-300   
Erdinger Str. 2b      Fax: +49 8165 9999-369 

E-Mail: info@trigasdm.com 
 D-85375 Neufahrn    www.trigasdm.com 
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Technische Daten 

Durchflussbereich:  siehe Tabelle "Messbereiche" 
Ansprechzeit:   <3 ms 
Temperaturbereich:  -270° C bis 400° C 
Betriebsdruck:  bis zu 540 bar abhängig vom Anschluss 
     AN:  bis 540 bar 

HS:   bis   34 bar 
     Tri-Clamp: bis   50 bar 
Viskosität: Jede Turbine wird nach Kundenspezifikation kalibriert und 

mit individuellen Kalibrierprotokollen ausgeliefert. 
(Standard Viskosität: 1,3 mm²/s) 

Kalibriergenauigkeit: ≤±0,03% vom Messwert 
Wiederholbarkeit:  ≤±0,05% vom Messwert 
Linearität:   ≤±0,5% vom Messwert im linearen Durchflussbereich 
     ≤±0,1% mit Linearisierungselektronik 
Druckverlust:   siehe Tabelle Druckverluste (S.8) 
Werkstoff Gehäuse   
und Internals:  Edelstahl 
 

Messbereiche 

Modell 

Linearer 
Messbereich Erweiterter Messbereich K-Faktor1) max. 

Frequenz1) 
[l/min] [l/min] [Impulse/l] [Hz] 

RF2) und Mag3) RF2) Mag3) Alle  
    

min. max. min. min. max. 
DM2-8 0,5 5 0,05 0,4 5,5 14700 1350 
DM4-8 0,95 12 0,1 0,4 13 8700 2000 
DM6-8 1,9 20 0,2 0,5 24 4860 2000 
DM8-8 2,8 33 0,3 0,6 38 3700 2100 
DM-08 3,0 40 0,4 0,8 48 2400 2000 
DM-10 4,5 60 0,6 1,1 70 1700 2000 
DM-12 7,6 90 0,9 1,9 120 1000 2000 
DM-16 19 220 2,2 3,8 240 450 1700 
DM-20 34 400 3,8 6,0 490 240 1700 
DM-24 57 700 6,0 10 820 110 1500 
DM-32 83 1100 10 13 1300 65 1300 
DM-40 151 1510 17 19 1700 28 800 

 
1) Die Angaben der K-Faktoren und Frequenzen sind Durchschnittswerte. Jede Turbine wird 

nach Kundenspezifikation kalibriert und mit individuellen Kalibrierprotokollen ausgeliefert. 
2) FM  = Frequenzmodulierter Messwertaufnehmer 
3) Mag  = Magnetischer Messwertaufnehmer 
4) DM2-8 Linearität ≤±2% vom Messwert 
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Abmessungen, Anschlüsse 
 
Andere End-Anschlussstücke sind auf Anfrage lieferbar 
 

 
 
DM-Serie AN-Gehäuse 

Modell  

Innen 
Ø  Gehäuse [mm]  Gewindeanschluss 

Rohr Ø 
AN-Größe 

Messwert- 
aufnehmer  

[mm]  A  B  C  ["]  t [mm]  Gewinde 

DM2-8 7,6 62,2 22 / 22 ¾“ -16UNJF-3A 1/2 6,2  
 DM4-8 7,6 62,2 22 / 22 ¾“ -16UNJF-3A 1/2 6,2 

DM6-8 9,4 62,2 23/23 ¾“ -16UNJF-3A 1/2 6,1 

DM8-8 10,2 62,2 23/23 ¾“ -16UNJF-3A 1/2 5,7 

DM-08 11,2 62,2 23/23 ¾“ -16UNJF-3A 1/2 6,2 

DM-10 12,8 69,1 SW32 7/8” -14UNJF-3A 5/8 8,5 

DM-12 14,3 82,6 SW32 1-1/16“ -12UNJ-3A 3/4 7,5 

DM-16 21,9 90,4 SW36 1-5/16“ -12UNJ-3A 1 5,6 

DM-20 25,4 103,1 SW41 1-5/8“ -12UNJ-3A 1 1/4 6,0 

DM-24 33,4 116,6 SW50 1-7/8“ -12UNJ-3A 1 1/2 6,5 

DM-32 44,5 154,0 SW65 2-1/2“ -12UNJ-3A 2 7,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/
8”

 –
 1

8U
N

F-
2B
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DM-Serie HS-Standard 

Modell  

Innen 
Ø  Gehäuse [mm]  Anschluss Messwertaufnehmer 

[mm]  A  B  C  t [mm]  Gewinde 

DM2-8 7,6 62,2 22 / 17 9,5 6,2  

DM4-8 7,6 62,2 22 / 17 9,5 6,2 

DM6-8 9,4 62,2 23/23 12,7 6,1 

DM8-8 10,2 62,2 23/23 12,7 5,7 

DM-08 11,2 62,2 25/25 12,7 6,2 

DM-10 12,8 69,1 SW32 15,9 8,5 

DM-12 14,3 82,5 SW32 19,1 7,5 

DM-16 21,9 90,4 SW36 25,4 5,7 

DM-20 25,4 103,1 SW41 31,8 6,0 

 DM-24 N/A N/A N/A N/A N/A 

 DM-32 N/A N/A N/A N/A N/A 
Die Gesamthöhe errechnet sich aus der Höhe [B] des Durchflussmessers plus Messwertaufnehmer abzüglich der 
Einschraubtiefe [t]. 
 
DM-Serie HS-L (Leichtbau – Standard Länge) 

Modell  

Innen 
Ø  Gehäuse [mm]  Anschluss Messwertaufnehmer 

[mm]  A  B  C  t [mm]  Gewinde 

 DM2-8 7,6 62 22 / 17 9,5 6,1   
 
 

DM4-8 7,6 62 22 / 17 9,5 6,1  

DM6-8 9,4 62,2 22/19 12,7 6,1  

DM8-8 10,2 62,2 22/20 12,7 6,1  

DM-08 11,2 62,2 22/21 12,7 6,1  

DM-10 12,8 69,1 22/22 15,9 6,1  

DM-12 14,3 82,5 22/25 19,1 6,1  

DM-16 21,9 90,4 29/33 25,4 6,1  

DM-20 25,4 103 35/38 31,8 6,1  

 DM-24 33,4 116,6 42/46 38,1 6,1  

 DM-32 44,5 154 55/59 50,8 6,1  

 DM-40 59,7 154,5 Ø 85 64 6,1  
Die Gesamthöhe errechnet sich aus der Höhe [B] des Durchflussmessers plus Messwertaufnehmer abzüglich der 
Einschraubtiefe [t]. 
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DM-Series HS-K (Kurzversion – reduzierte Länge und Gewicht) 

Modell  

Innen 
Ø  Gehäuse [mm]  Anschluss Messwertaufnehmer 

[mm]  A  B  C  t [mm]  Gewinde 

 DM2-8 7,6 56 22 / 17 9,5 6,1   

DM4-8 7,6 56 22 / 17 9,5 6,1  

DM6-8 9,4 56,2 22/19 12,7 6,1  

DM8-8 10,2 56,2 22/20 12,7 6,1  

DM-08 11,2 56,2 22/20 12,7 6,1  

DM-10 12,8 61,1 22/22 15,9 6,1  

DM-12 14,3 69,8 22/25 19,1 6,1  

DM-16 21,9 77,4 29/33 25,4 6,1  

DM-20 25,4 85,1 35/38 31,8 6,1  

 DM-24 33,4 97,6 Ø 56 38,1 6,1  

 DM-32 44,5 124 Ø 70 50,8 6,1  

 DM-40 59,7 128 Ø 85 64 6,1  
 Die Gesamthöhe errechnet sich aus der Höhe [B] des Durchflussmessers plus Messwertaufnehmer abzüglich 
der Einschraubtiefe [t]. 
 

Druckverlust 

Druckverluste bei unterschiedlichen Durchflussmengen. 

Modell 

Druckverlust [bar] 

% des max. linearen Durchfluss 

10% 25% 40% 55% 70% 85% 100% 

DM2-8 0,00 0,01 0,03 0,05 0,08 0,11 0,15 
DM4-8 0,01 0,03 0,06 0,16 0,19 0,27 0,35 
DM6-8 0,01 0,02 0,06 0,11 0,16 0,23 0,32 
DM8-8 0,01 0,05 0,11 0,20 0,30 0,46 0,61 
DM-08 0,01 0,03 0,08 0,14 0,21 0,29 0,36 
DM-10 0,06 0,12 0,23 0,41 0,61 0,92 1,22 
DM-12 0,06 0,13 0,24 0,42 0,64 0,93 1,22 
DM-16 0,06 0,09 0,16 0,27 0,39 0,57 0,74 
DM-20 0,06 0,13 0,24 0,43 0,62 0,96 1,31 
DM-24 0,07 0,16 0,32 0,60 0,89 1,32 1,74 
DM-32 0,07 0,08 0,14 0,24 0,34 0,51 0,66 
DM-40 0,03  0,06  0,13 0,21 0,40 0,45 0,61 

5/
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Max. Betriebsdruck 
 

Modell 

max. Betriebsdruck (bar) 

AN HS 
DM2-8 540 34 
DM4-8 540 34 
DM6-8 450 34 
DM8-8 410 34 
DM-08 410 34 
DM-10 410 34 
DM-12 410 34 
DM-16 350 34 
DM-20 350 34 
DM-24 250 34 
DM-32 250 34 
DM-40 N/A 34 

 
 
Ein- und Auslaufstrecken 
Um höchste Messgenauigkeit zu erreichen sollte das zu messende Medium laminar 
durch die Turbine fließen. Dies kann durch passende Ein- und Auslaufstrecken 
erzielt werden. 
 
Die Leitung sollte für mindestens das 10-fache des Leitungsdurchmessers 
stromaufwärts und das 5-fache des Leitungsdurchmesser stromabwärts gerade 
verlaufen. 
 
Passende Ein- und Auslaufstrecken sind auf Wunsch erhältlich. 
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Filter 
 
Wenn Verschmutzungen in der Messflüssigkeit auftreten können, sollte 
stromaufwärts vom Durchflussmesser ein Filter in Abhängigkeit vom Durchmesser 
des Durchflussmessers eingebaut werden. 
 

Modell Innen Ø [mm] Filtermaschenweite 
DM2-8 7,6 10 Mikrometer 
DM4-8 7,6 10 Mikrometer 
DM6-8 9,4 10 Mikrometer 
DM8-8 10,2 10 Mikrometer 
DM-08 11,2 10 Mikrometer 
DM-10 12,8 10 Mikrometer 
DM-12 14,3 10 Mikrometer 
DM-16 21,9 20 Mikrometer 
DM-20 25,4 20 Mikrometer 
DM-24 34,4 50 Mikrometer 
DM-32 44,5 50 Mikrometer 
DM-40 59,8 50 Mikrometer 

 
Explosionsgeschützte Ausführung (ATEX) 

Alle Turbinen- Durchflussmesser sind in explosionsgeschützter ATEX-Ausführung 
lieferbar. Details entnehmen Sie bitte der Accessoires Sektion. 
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 DM-Series (Beispiel Modellnummer Turbinendurchflusssensor: DM-16AN-BC-1-S) 
 

Typenschlüssel: #1 #2 #3 #4 #5 #6 
.. .. .. .. .. .. 

Beispiel: DM -16 -AN -BC -1 -S 

 
1 Code   

Typ DM   
2 Code Größe / Messbereich Flüssigkeiten 

Turbine 

2-8  iØ 7,6 mm;    bis 5,5 l/min 
4-8  iØ 7,6 mm;    bis  13 l/min 
6-8  iØ 9,4 mm;    bis  24 l/min 
8-8  iØ 10,2 mm;  bis   38 l/min 
-08  iØ 11,2 mm;  bis   48 l/min 
-10  iØ 12,8 mm;  bis   70 l/min 
-12  iØ 14,3 mm;  bis   95 l/min 
-16  iØ 21,9 mm;  bis  240 l/min 
-20  iØ 25,4 mm;  bis  490 l/min 
-24  iØ 33,4 mm;  bis  820 l/min 
-32  iØ 44,5 mm;  bis 1300 l/min 
-40  iØ 59,7 mm;  bis 1700 l/min  

3 Code Anschluss 

Anschluss 

AN  AN Außengewinde 
HS  Schlauchanschluss 
NE  NPT Gewinde 
BE  BSP Außengewinde 
C1  Flansch 150# 
C4  Flansch 900#, PN160 
T1  Tri-Clamp ½” – ¾”, Teller Ø 2,5 mm 
T2  Tri-Clamp1” – 1½”, Teller Ø 50,5 mm 
T3  Tri-Clamp 2”, Teller Ø 64,0 mm 
T4  Tri-Clamp 2 ½”, Teller Ø 77,5 mm 

4 Code Lager 

Lager 
-BC  Kugellager, keramisch 
-BA  Kugellager Edelstahl 

5 Code Material Gehäuse und Internals 
Material -1  Edelstahl 

6 Code Gehäusevariante 

Gehäuse-
variante 

-S  Standard 
-L  Leichtbau 
-K  Leichtbau / kurze Version 
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Peltonrad Durchflussmesser…  

…sind die ideale Lösung für Messanwendungen in Flüssigkeiten, wenn hohe 
Genauigkeiten, sehr schnelle Ansprechzeiten, kompakte Bauform, hohe 
Zuverlässigkeit auch im Dauerbetrieb und Durchflussänderungen bei schwankenden 
Betriebstemperaturen gefordert sind. Eine Vielfalt an wählbaren Anschlüssen 
ermöglicht einen bedarfsgerechten Einsatz der Messgeräte. 

Anwendungen                                                                                                              
Die Peltonrad Durchflussmesser der DML-Serie besitzen ein breites Anwendungs-
spektrum. Hierzu gehören u.a. Überwachung von Durchflussmengen von Kraftstoffen 
und Kühl- bzw. Schmierstoffen im Motoren- und Triebwerksbau, Messen von 
Dosiermengen im Lebensmittel- und Pharmabereich, Chemieindustrie, Überwachung 
und Messung von hochreinem Wasser im Forschungs- und Entwicklungsbereich, 
Mengenmessung für Verbrauchsabrechnungen u.v.m. 

Vorteile                                                                                                                            
• Peltonrad Rotor                                   

• Saphir Lager 

• Großer Messbereich 

• Messung sehr geringer Durchflüsse möglich 

• Störungsfreie Signalübertragung durch digitales Ausgangssignal 

• Im Messwertaufnehmer integrierter Temperatursensor (optional auch im Gehäuse) 
 

Durchflussmesser-Manufaktur                                                                                                 
Als Spezialist der Durchflussmesstechnik bietet TrigasDM hochwertige Messgeräte, 
Elektroniken und Kalibratoren für Flüssigkeiten und Gase. 

 

Made in Germany                                                                                                       
Die Entwicklung und Produktion unserer Produkte erfolgt ausschließlich in der 
Gemeinde Neufahrn, 20km nördlich von München und sichert unseren Kunden 
technologisches Know-how auf Weltniveau. 

 

Kontakt                                                                                                                             
Wir sind stolz auf unsere hochwertigen Produkte und unseren freundlichen 
Kundendienst und heißen Sie als geschätzten Kunden in unserer wachsenden 
Familie willkommen. Machen sich unsere langjährige Erfahrung sowie unseren 
umfangreichen technischen Support zu Nutze. 

TrigasDM GmbH    Tel.: +49 8165 9999 300   
Erdinger Str. 2b      Fax: +49 8165 9999 369 

E-Mail: info@trigasdm.com 
 D-85375 Neufahrn    www.trigasdm.com 
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Technische Daten 

Durchflussbereich:  siehe Tabelle "Messbereiche" 

Ansprechzeit:   <4 ms 

Temperaturbereich:  -50 °C bis +150 °C 

Betriebsdruck:  bis zu 400 bar  
     Je nach Endstück, optional auch höhere Drücke möglich   
      
Viskosität: Jeder Peltonrad Durchflussmesser wird nach 

Kundenspezifikation kalibriert und mit individuellen 
Kalibrierprotokollen ausgeliefert. 
(Standard Viskosität: 1,3 mm²/s) 

 

Flüssigkeiten  

Kalibriergenauigkeit : ≤ ± 0,05% vom Messwert 

Wiederholbarkeit :  ≤ ± 0,1% vom Messwert 

Genauigkeit :    ≤ ± 0,25% vom Messwert im 10:1 Durchflussbereich 

Linearität:   ≤ ± 0,1% vom Messwert mit Linearisierungselektronik 
 

Gas 

Kalibriergenauigkeit : ≤ ± 0,3% vom Messwert 

Wiederholbarkeit :  ≤ ± 0,2% vom Messwert 

Genauigkeit :   ≤ ± 0,60% vom Messwert im 10:1 Durchflussbereich 

Linearität:   ≤ ± 0,1% vom Messwert mit Linearisierungselektronik 
 

 
Standardwerkstoff:  Edelstahl 
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Messbereiche 
 
 

a) Gase 

         1) Die Angaben der K-Faktoren und Frequenzen sind Durchschnittswerte. Jedes Messgerät wird nach    
         Kundenspezifikation kalibriert und mit individuellen Kalibrierprotokollen ausgeliefert. 

 
b) Flüssigkeiten – Saphirlager (Lager Code C) 

 

         1) Die Angaben der K-Faktoren und Frequenzen sind Durchschnittswerte. Jedes Messgerät wird nach    
         Kundenspezifikation kalibriert und mit individuellen Kalibrierprotokollen ausgeliefert. 
 

c) Flüssigkeiten – Kugel Lager (Lager Code A) 

 

         1) Die Angaben der K-Faktoren und Frequenzen sind Durchschnittswerte. Jedes Messgerät wird nach    
         Kundenspezifikation kalibriert und mit individuellen Kalibrierprotokollen ausgeliefert. 
 

Modell 

Standard 
Messbereich 

Erweiterter 
Messbereich K-Faktor1) max. 

Frequenz1) 
[ml/min] [ml/min] [Impulse/ml] [Hz] 

min. max. min. max. 
DML0.6 42,5 425 - - 170 1200 
DML1.0 70,8 708 57 848 85 1000 
DML2.0 141,5 1415 99 1698 36 860 
DML4.0 339,8 3398 226 5663 14 760 
DML5.0 566,3 5663 425 8495 8,5 800 

Modell 

Standard 
Messbereich 

Erweiterter 
Messbereich K-Faktor1) max. 

Frequenz1) 
[ml/min] [ml/min] [Impulse/ml] [Hz] 

min. max. min. max. 
DML0.6 7,57 75,7 3,8 303 211 270 
DML1.0 30,3 303 11 605 119 600 
DML2.0 94,6 946 38 1514 48 750 
DML4.0 302,8 3028 76 4920 15 650 
DML5.0 567,7 5677 189 7570 9 825 

Model 

Standard Range Extended 
Range K-Factor1) max. 

Frequenz1) 
[ml/min] [ml/min] [Pulse/ml] [Hz] 

min. max. min. max. 
DML0.6 7,57 75,7 7,75 303 211 270 
DML1.0 30,3 303 18,9 605 119 600 
DML2.0 94,6 946 75,7 1514 48 750 
DML4.0 302,8 3028 189,2 4920 15 650 
DML5.0 567,7 5677 378,5 7570 9 825 
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d) Flüssigkeiten – Gleitlager (Lager Code D,E & G) 
 

 
         1) Die Angaben der K-Faktoren und Frequenzen sind Durchschnittswerte. Jedes Messgerät wird nach    
         Kundenspezifikation kalibriert und mit individuellen Kalibrierprotokollen ausgeliefert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model 

Standard Range Extended 
Range K-Factor1) max. 

Frequenz1) 
[ml/min] [ml/min] [Pulse/ml] [Hz] 

min. max. min. max. 
DML2.0 151,4 1514 113,5 1514 48 750 
DML4.0 492 4920 378,5 4920 15 650 
DML5.0 567,7 5677 567,7 7570 9 825 
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Abmessungen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1) Die Gesamthöhe errechnet sich aus der Höhe (B) des Durchflussmessers plus 

Messwertaufnehmer abzüglich der Einschraubtiefe. 
2) SW = Schlüsselweite 

Modell Innen 
Ø 

[mm] 

Gehäuse 
[mm] 

Messwertaufnehmer 

  Länge 
A 

Höhe/Tiefe 
B1) 

Einschraubtiefe 
[mm] 

Gewindesteigung 

DML0.6 0,6   
 

76,2 

 
 

SW 36  

 
 

17,7 

 
 

5/8“-18UNF-2B 
DML1.0 1,0 
DML2.0 2,0 
DML4.0 4,0 
DML5.0 5,0 



TrigasDM Produkt Katalog 
 

TrigasDM GmbH 2019/06  18 
 

Anschlüsse und Betriebsdrücke 
 
 
Innengewindeanschluss (GF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modell 

 
A 

[mm] 

 
B 

[Zoll] 

 
C 

[mm] 

max. 
Betriebsdruck 

[bar] 
DML 0.6 76,2 G1/2” 

(20,955mm) 
0,6 400 

 
HINWEIS 
Andere End-Anschlussstücke sind auf Anfrage lieferbar 
 
 
 
 
 
Anmerkung 
Andere End-Anschlussstücke sind auf Anfrage lieferbar 
 
 

 
 

Model 

 
A 

[mm] 

 
B 

[Zoll] 

 
C 

[mm] 

max. 
Betriebsdruck 

[bar] 
DML0.6  

76,2 
 

G1/2” 
(20,955mm) 

0,6  
400 DML1.0 1,0 

DML2.0 2,0 
DML4.0 4,0 
DML5.0 5,0 
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Ein- und Auslaufstrecken 
 
Um höchste Messgenauigkeit zu erreichen sollte das zu messende Medium ohne Drall 
durch die Turbine fließen. Dies kann durch passende Ein- und Auslaufstrecken erzielt 
werden. 

 
 
 
Die Leitung sollte für mindestens das 10-fache des Leitungsdurchmessers 
stromaufwärts und das 5-fache des Leitungsdurchmesser stromabwärts gerade 
verlaufen. 
Bei Gasmessungen sind entsprechende Ein- und Auslaufstrecken, mit 
vorgeschaltetem Drucksensor und nachgestalteter Temperatursensor zu verwenden.                                 

Passende Ein- und Auslaufstrecken sind auf Wunsch erhältlich.  

 
Verschmutzungen/ Filter 

• Alle Leitungen im Durchflussmesser-System müssen vor dem Einbau des 
Durchflussmessers gereinigt werden. Dichtungsmasse für Rohre, Metallspäne 
und Schlacke können den Durchflussmesser beschädigen. 

• Wenn Verschmutzungen in der Messflüssigkeit auftreten können, sollte 
stromaufwärts vom Durchflussmesser ein Filter eingebaut werden. Die 
Auswahl des Filters ist von der Präzisionsöffnung (InnenØ) des 
Durchflussmessers und der Lagerung des Rotors Abhängigkeit. 
Verschmutzungen zwischen der Innenseite des Gehäuses und Peltonrad 
können zu einer Blockade des Durchflusses führen.  

• Bei Gasmessungen ist immer ein Filter einzusetzen.  

 
 
 
 

 

Model Filter Maschenweite 
Für Saphirlager 

Filter Maschenweite 
Für Kugellager 

DML0.6 
- 

DML5.0 

 
min.100 Mikrometer 

 
min.10 Mikrometer 
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Explosionsgeschützte Ausführung (ATEX) 

• Alle Peltonrad- Durchflussmesser sind in explosionsgeschützter ATEX-Ausführung 
lieferbar. 

• Die explosionsgeschützte Ausführung besteht aus dem Durchflussmesser und 
einem ATEX Messwertaufnehmer. Für diesen Aufbau gelten folgende 
Zündschutzarten: 

ATEX: II 1 G Ex ia IIC 
   FM08ATEX0066X 
USA:  Intrinsically Safe 
   Class I, II, III, Division 1 
   GROUP ABCDEFG 
   Class I, Zone 0, AEX ia IIC 
Canada: Intrinsically Safe 
   Class I, Division 1 
   GROUP ABCD 
  Class I, Zone 0, AEX ia IIC 

• Der Peltonrad- Durchflussmesser wird im explosionsgefährdeten Bereich installiert. 

• Die Montage der Barriere und der Linearisierungselektronik (z.B. TriLIN) erfolgt im 
sicheren Bereich. 

• Ohne Barriere darf der Peltonrad- Durchflussmesser nicht im 
explosionsgefährdeten Bereich betrieben werden. 

• Zwischen Durchflussmesser und Elektronik sind Kabellängen bis 400 m möglich. 
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DML-Series 
 

Typenschlüssel: #1 #2 #3 #4 #5 
.. .. .. .. .. 

Beispiel: DML -0,6 -GF -BA -1 

 
1 Code   

Typ DML   

2 Code Größe / Messbereich Flüssigkeiten 

Peltonrad 

-0.6  iØ 0.6 mm; bis 303 ml/min  
-1.0  iØ 1.0 mm; bis 605 ml/min 
-2.0  iØ 2.0 mm, bis 1514 ml/min  
-4.0  iØ 4.0 mm, bis 4920 ml/min 
-5.0  iØ 5.0 mm, bis 7570 ml/min 

3 Code Anschluss 

Anschluss 
-AN  AN Gewinde 
-HS  Schlauchanschluss 
-GF  Innengewinde 

4 Code Lager 

Lager 
-BC Kugellager, keramisch 
-BA Kugellager, Edelstahl 
-JP Saphirlager 

5 Code Material Gehäuse und Internals 

Material -1  Edelstahl 
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Durchflussmesser-Manufaktur                                                                                                 
Als Spezialist der Durchflussmesstechnik bietet TrigasDM hochwertige Messgeräte, 
Elektroniken und Kalibratoren für Flüssigkeiten und Gase. 

Die Lysis…  
….ist ein intelligenter und kompakter Durchflusstransmitter für die 
Linearisierung von Durchflussmessern und bietet Echtzeitkompensierung für 
Viskosität, Dichte und Temperatur. Sie wurde speziell für die herausfordernden 
Anwendungen in Automotive, Aviation, F&E, Prüfstandsbau und der mobilen 
Messtechnik entwickelt. 

Vorteile 
• Angeschlossen an einen Trigas SMART-Low-Profile-Pickoff, erkennt Lysis den 

Sensor und liest alle darin gespeicherten Daten aus (Kalibrierungsdaten, 
Flüssigkeitseigenschaften usw.). Dadurch kann Lysis mit verschiedenen 
Turbinensensoren als Plug-and-Play-Lösung kombiniert werden, ohne dass 
eine Neukalibrierung oder -programmierung erforderlich ist. 

• Hohe Schutzart und Temperaturklassen: mit IP68 einschließlich Stecker und  
-40°C bis +125°C – ist Lysis ideal für mobile Anwendungen und Tests in rauen 
Umgebungen einsetzbar 

• Extrem klein und leicht, einfache Installation in engen Räumen ohne 
zusätzliche Vibrationen zu verursachen 

• Störungsfreie Signalübertragung über digitalen Impulsausgang, zusätzlich 
Analog- und Temperaturausgang 

• One Click Flow to CAN: mit CSM CAN-Bus-Modul kombinierbar, inkl. TEDS-
Funktion 

• Uneingeschränkter Zugriff auf softwaregesteuerte Parameter: kein Software-
Block, Einstellung und Programmierung durch jeden qualifizierten Techniker 

• Hochgenaue Kalibrierungen verfügbar (spezieller Service von TrigasFI-
Laboratorien): 0,1% vom Messwert für die Kalibrierung der Messkette, inkl. 
UVC-Kurve (Algorithmus zur Kompensation von Änderungen in Temperatur / 
Viskosität / Dichte, auch im unteren, nichtlinearen Betriebsbereich der 
Turbinendurchflussmesser) 

 
Made in Germany                                                                                                       
Die Entwicklung und Produktion unserer Produkte erfolgt ausschließlich in der 
Gemeinde Neufahrn, 20km nördlich von München und sichert unseren Kunden 
technologisches Know-how auf Weltniveau.                                                                                                                         
Wir sind stolz auf unsere hochwertigen Produkte und unseren freundlichen 
Kundendienst und heißen Sie als geschätzten Kunden in unserer wachsenden 
Familie willkommen. Machen sich unsere langjährige Erfahrung sowie unseren 
umfangreichen technischen Support zu Nutze. 

TrigasDM GmbH    Tel.: +49 8165 9999 300   
Erdinger Str. 2b      Fax: +49 8165 9999 369 

E-Mail: info@trigasdm.com 
 D-85375 Neufahrn    www.trigasdm.com 
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Technische Daten 

Eingangssignale  
Vom SMART Pickoff über 8-poliges, abgeschirmtes, hochtemperaturbeständiges 
Kabel  

• Amplitudenmoduliertes Trägersignal vom Durchflussmesser  
• Temperatur Signal  
• Gespeicherte Kalibrierdaten  

Linearisierung  
bis zu 20 Punkte in den Zuordnungen  

• Frequenz / Viskosität zu Pulse/Liter oder  
• Frequenz zu Pulse/Liter  
• Kompensation von Temperatur / Viskosität und Dichte  

Temperatursignaleingang 
Temperatursensor: +/- 0,25°C (integriert in Smart Pickoff)  
 
Aktualisierungszeit (Mittelwert)  
ab 3 Millisekunden  
 
Schleichmengenunterdrückung 
ab 3 Millisekunden 
 
Temperatur Rating:  
Betriebstemperatur: - 40 …125°C 
Lagertemperatur: -55… 125°C 
Lagerungsfeuchtigkeit: 0 – 85% relative Feuchte, nicht kondensierend 
 
Ausgangssignale  
• Frequenzausgang (Durchfluss) 

Linearisierte und skalierte Frequenz 5V NPN bezogen zur Analog Masse 
Skalierbarer Endwert bis 5300 Hz Ausgangsimpedanz < 2,2 kOhm Genauigkeit 
0,01% vom Messwert (nur Elektronik) 
Auflösung 0,018 Hz, Rohfrequenz 5V NPN bezogen zur Analog Masse 

 
• Analogausgang (Durchfluss) 

0 – 10 Volt linearisiert und skaliert (kein Nullpunkt Offset),  
Genauigkeit 0,01% des Messwerts (nur Elektronik),  
Auflösung 16 Bit (~0,15 mV), Optional: 4 - 20 mA 

 
• Analogausgang Temperatur 

0 – 10 Volt linearisiert und skaliert (kein Nullpunkt Offset)  
Genauigkeit 0,06°C für 100°C Max. Skalenwert (nur Elektronik),  
Auflösung 16 Bit (~0,15 mV) ,  Optional 4 - 20 mA 
 

Steckeranschluss Ausgangssignal 
ODU S41B0C-P08 IP68 Steckeranschluss mit Kabel (wählbar bis 6 m) und 
verschiedenen kundenseitigen Steckern 
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Datenübertragung  
optional über ein externes Modem mit USB-Serial Anschluss und einem PC mit 
Windows Betriebssystem (Wir empfehlen Windows 7 oder neuer) erweitert und somit 
die Daten übertragen werden. 
 
Dateneingabe  
Manuell oder als Datenimport  
 

Umgebungsbedingungen  
Betriebstemperatur: -40 … 125°C  
Lagerungstemperatur: -55…+150 °C 

 
weitere Spezifikationen 
• Keine zusätzliches Spannungsversorgungskabel notwendig  
• Abmessungen: 96x27mm 
• Gewicht: ca. 90g 
• Automatische Sensorerkennung (plug & measure) 
• TEDS-fähig 
 
Lysis-Series SP-V04 = IP:68 
 

Eingang 
Gegenstecker ODU S41B0C-P08-Weiblich 
Pin1 = Analog Durchfluss + 
Pin 2 = Signal GND 
Pin 3 = Frequenz Durchfluss + 
Pin 4 = Stromversorgung + 
Pin 5 = Stromversorgung - 
Pin 6 = Kommunikation 
Pin 7 = Analog Temperatur + 
Pin 8 = Rohsignal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ODU (GL1LOC-P08QF00-0000) 
  

Ausgang 
Gegenstecker ODU S41B0C-P08-Männlich 

Pin1 = RF Coil 
Pin 2 = 3V3 
Pin 3 = CST 
Pin 4 = CSE 
Pin 5 = SDI 
Pin 6 = SCLK 
Pin 7 = SDO 
Pin 8 = GND 

1   WARNUNG:  
Signalausgang GND Verwendung getrennt 
vom Netzteil GND / Pin2 ≠ Pin 5 

 
Es wird empfohlen, nicht mehr als 15 m 
Kabel zwischen Lysis und SMART-Pickoff 
mit nicht mehr als 1 Verlängerungskabel zu 
verwenden.
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Lysis Linearisierung Elektronik – Speziell für mobile Anwendungen 
 

 
Code Beschreibung 

Lysis 

Lysis SP-V05 

Lysis SP-V05  Linearisierungselektronik 
Betiebstemperatur: -40°C bis +125°C 
Schutzart: IP68 inklusive Stecker und Pickoff 
Ausgangssignale: IP68 ODU Buchse 8 PIN (Analog 0-10V Durchfluss, Frequenz 
Durchfluss Linearisiert, Rohfrequenz Durchfluss, Analog 0-10V Temperatur, 
Programmierung, Power Supply, Power Ground)                                                                                                                                                          

Lysis SP-V04 

Lysis SP-V04  Linearisierungselektronik (nur noch Ersatzteil-Austausch) 
Betiebstemperatur: -40°C bis +125°C 
Schutzart: IP68 inklusive Stecker und Pickoff 
Ausgangssignale: IP68 ODU Buchse 8 PIN (Analog 0-10V Durchfluss, Frequenz 
Durchfluss Linearisiert, Rohfrequenz Durchfluss, Analog 0-10V Temperatur, 
Programmierung, Power Supply, Power Ground)                                                                                                                                            

 
 
  



 

  



TrigasDM Produkt Katalog 
 

TrigasDM GmbH 2019/06   28  
  

 
RF Pickoff L015xO1T 11/16″– Lysis kompatibel 
 
Lysis SMART RF Pickup 
mit x Meter Kabel und Temperatursensor 
 
PRODUKTBESCHREIBUNG 
 
In Verbindung mit dem am Durchflussmesser montierten SMART-Pickoff bietet die 
Lysis-Linearisierungselektronik ein Plug-and-Play-System aus Sensor und Elektronik, 
das ohne spezielle Kopplung oder gemeinsame Kalibrierung kombiniert werden kann. 
Während die Kalibrierdaten des Sensors im SMART-Pickoff gespeichert sind, liest die 
Lysis diese Daten sofort beim Anschluss aus. 
 
TrigasDM-RF-Pickoffs basieren auf dem modulierten Trägerprinzip für die Leistung bei 
nahezu null Geschwindigkeit ohne magnetischen Widerstand, was zu einer 
erweiterten Durchflussbereichleistung führt. HF-Sensoren erzeugen eine Modulation 
eines Trägersignals, dessen Frequenz mit der Frequenz der Erregung der 
vorbeilaufenden Rotorblätter identisch ist. 
Optional kann ein Temperatursensor zur Kompensation des Strömungssignals in dem 
Pickoff integriert sein. 
 
Der Ausgang des SMART-Pickoffs ist ein Frequenzsignal, das vom Lysis-Linearisierer 
zu einem linearen Analog- oder Frequenzsignal verarbeitet wird. 
 
Sowohl Lysis als auch SMART-Pickoff wurden für kleine Räume miniaturisiert und 
arbeiten in einem Bereich von -40°C bis +125°C. 
 

 
  Farbe Kabel 

Beschreibung 
Weiß RF OUTPUT 

Schwarz RF OUTPUT 
Rot VCC 
Blau CLK 
Gelb SO 

Orange SI 
Grün CSFE 
Braun CSTEMP 
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RF Pickoff L012xO1T 5/8″– Lysis kompatibel 
 
 
PRODUKT SPEZIFIKATIONEN 
 

DC-Spulen Wiederstand: 10.5Ω ± 10% 
Induktivität: 1mH ± 10%   
Isolationswiederstand: 100MΩ @ 1000VDC 
Betriebsfrequenz.: ≥ 0.5 bis ≤ 6000 Hz 
Temperatur Sensor: Temperatur Chipsatz 
Temperatur Bereich: -40°C bis +125°C 
Kabel Länge ‘x’: x Meter 
Anschlüsse: Offene Enden 
Konstruktion: 300 Series Edelstahl mit Epoxid vergossen 
Sensorfläche: Offene front Konstruktion CE 
CE-Konformität: EN55011, EN50022-2 

 
 

 

 

  

Farbe Kabel 
Beschreibung 

Weiß RF OUTPUT 
Schwarz RF OUTPUT 

Rot VCC 
Blau CLK 
Gelb SO 

Orange SI 
Grün CSFE 
Braun CSTEMP 

 

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN 
 

DC-Spulen Wiederstand: 10.5Ω ± 10% 
Induktivität: 1mH ± 10%   
Isolationswiederstand: 100MΩ @ 1000VDC 
Betriebsfrequenz.: ≥ 0.5 bis ≤ 6000 Hz 
Temperatur Sensor: Temperatur Chipsatz 
Temperatur Bereich: -40°C bis +125°C 
Kabel Länge ‘x’: x Meter 
Anschlüsse: Offene Enden 
Konstruktion: 300 Series Edelstahl mit Epoxid vergossen  
Sensorfläche: Epoxid beschichtete Fläche / Offene front Konstruktion 
CE-Konformität: EN55011, EN50022-2 
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Pickoff:  
 
 

Typenschlüssel*: #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 
.. .. .. .. .. .. .. 

Beispiel: R 0 3 2 1 O4 T 

 
*Nicht frei konfigurierbar, erhältliche Versionen auf Anfrage. 
 

1 Code Signal 

Signal 

R  Frequenzmoduliert (RF Pickoff) 
A  Verstärkerpickoff (TTL Signal) 
M  Magnetisch (Mag Pickoff) 
T  ATEX (TTL Signal) 
L  Smart Pickoff für Lysis SP V01 - V04 
W  Smart Pickoff für Lysis SP ab V05 
X Sonderversion 

2 Code Gaußzahl 

Gaußzahl 

0 keine / RF Signal 
1 100 
2 150 
3 200 
4 250 
5 400 
6 800 
X Sonderanfertigung 

3 Code Temperatur  

Tempe-ratur- 
bereich 

1 Einsatz von -40…125°C 
2 Einsatz von -55… 125°C 
3 Einsatz von -55…177°C 
4 Einsatz von -74…204°C 

5 Einsatz von -200…230°C 

6 Einsatz von -268… 232°C 

7 Einsatz von -40…85°C 
X Sonderanfertigung 

4 Code Gewinde, Bauform 

Gewinde / 
Bauform 

1  5/8-16, High Profile 
2  5/8-16, Low Profile mit Ausgangskabel 
4  11/16-24, High Profile 
5  11/16-24, Low Profile mit Ausgangskabel 
X Sonderanfertigung 
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5 Code Stecker 

Kabellänge 

0  ohne Kabel 
1  Kabel 1 m 
2  Kabel 2 m 
3  Kabel 3m 
4  Kabel 4 m 
5  Kabel 5 m 
6  Kabel 6m 
9  Kabel 0,2 m 
X  Kabel Xm 

6 Code Stecker 

Stecker 

P1 ohne Stecker, mit NPT 1/2" Gewinde, mit Kabelausgang 

C1  MS Bajonett-Stecker 4 PIN, Hochtemperatur 400°C, auf Pickoff 
montiert 

C2  MS Stecker 2 PIN, auf Pickoff montiert 
C3  MS Stecker 3 PIN, auf Pickoff montiert 
C4  MS Bajonett-Stecker 4 PIN, auf Pickoff montiert 
K1  Ohne Stecker, Kabel offene Litzen 
O1  ODU Stecker Serie B (Nut/Nase) IP68, 8 PIN, am Pickoffkabel 
O2  ODU Stecker Serie B (Nut/Nase) IP68, 5 PIN, am Pickoffkabel 

O3  ODU Stecker IP52 Serie F (Halbschale), 5 PIN, FIPS, am Pickoffkabel 

O4 ODU Stecker IP52  Serie F (Halbschale), 7 PIN, am Pickoffkabel 

Y1 Y Kabel mit 2 ODU Stecker IP52 Halbschale, 5 PIN, FIPS, am 
Pickoffkabel 

X Sonderanfertigung 

7 Code Temperaturkompensation 

Temperatur 
Sensor 

0  ohne Temperatursensor 
T  mit Temperatursensor 
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Die TriLIN…  
 
….ist ein intelligenter und kompakter Durchflusstransmitter für die  
Linearisierung von Durchflussmessern und bietet Echtzeitkompensierung für  
Viskosität, Dichte und Temperatur. Der Anwender kann auf seine Applikation 
hin selbstständig skalieren und programmieren. ( Keine passwortgeschützte 
Ausführung! )  
 
Funktion  
 
Die Geräte der TriLIN-Serie vereinen Linearisierung, UVC 
Temperaturkompensation,  
Signalkonditionierung sowie weitere Vorteile in einem Gerät – und sorgen somit  
für besondere Nutzerfreundlichkeit.  
 
 
Durchflussmesser-Manufaktur  
 
Als Spezialist der Durchflussmesstechnik bietet TrigasDM hochwertige 
Messgeräte, Elektroniken und Kalibratoren für Flüssigkeiten und Gase.  
 
Made in Germany  
 
Die Entwicklung und Produktion unserer Produkte 
erfolgt ausschließlich in der Gemeinde Neufahrn, 
20km nördlich von München und sichert unseren 
Kunden technologisches Know-how auf Weltniveau.  
 
Kontakt 
 
 Wir sind stolz auf unsere hochwertigen Produkte und unseren freundlichen 
Kundendienst und heißen Sie als geschätzten Kunden in unserer wachsenden 
Familie willkommen. Machen sich unsere langjährige Erfahrung sowie unseren 
umfangreichen technischen Support zu Nutze.  
 
 

TrigasDM GmbH      Tel.: +49 8165 9999 300  
Erdinger Str. 2b      Fax: +49 8165 9999 369  

E-Mail: info@trigasdm.com  
D-85375 Neufahrn     www.trigasdm.com 
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Technische Daten  
 
 
Eingangssignale  
 
Es werden drei Standard Signaleingänge unterstützt, die durch einfaches 
Setzen von Brücken ausgewählt werden können:  

• Trägerfrequenz Signal von Trägerfrequenz Signalaufnehmern im Bereich 
von 1 bis 4000 Hz. Induktivität 1mH, Ohm’scher Widerstand 10-13 Ohm, 
Trägerfrequenz 45 bis 55 kHz  

• Sinus Signal von magnetisch induktiven Signalaufnehmern. 
Eingangsspannung von 10mV bis 10V  

• Puls Eingang von Standard Frequenzausgängen ULOW < 1,5 Volt 
UHIGH > 3-30 Volt Bereich 0,4-32000 Hz optional auch für niedrigere 
Frequenzen. Eingangsimpendanz > 10 kOhm  

 
Linearisierung  
bis zu 20 Punkte in den Zuordnungen  

• Frequenz/Viskosität zu Pulse/Liter oder  

• Frequenz zu Pulse/Liter  
 
lineare Interpolation zwischen den der Frequenz am nächsten gelegenen 
Punkte.  
 
Temperatureingang  
 
PT100 4-Leiter oder 0-10 Volt (skalierbar)  
Aktualisierungszeit (Mittelwert)  
ab 3 Millisekunden  
Schleichmengenunterdrückung 
ab 3 Millisekunden 
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Ausgangssignale  
 

• Frequenz  

Linearisierte und skalierte Frequenz 5V NPN bezogen zur Analog Masse 
Skalierbarer Endwert bis 4800 Hz Ausgangsimpedanz < 2,2 kOhm 
Genauigkeit 0,01% vom Messwert Auflösung 0,018 Hz  

• Analog  
0 – 10 Volt linearisiert und skaliert Nullpunkt Offset <= 2,5 mV zur 
Analogen Masse Genauigkeit 0,003% des Messwerts Auflösung 16 Bit 
(~0,15 mV) Optional 4 - 20 mA Erweiterung  

 
 
 
Datenübertragung  
 
über serielle Schnittstelle mit einem Windows Betriebssystem (Wir empfehlen 
Windows 7 oder neuer). Mit Hilfe des optionalen Programmierkabels mit 
Standard USB Schnittstelle oder mit 9-poligem Sub-D Steckverbinder können 
die Daten übertragen werden.  
 
Dateneingabe  
 
Manuell oder als Datenimport  
 
Datenausgabe und Speicherung  
 
erfolgt komplett auf der Elektronik und auf einem Datenträger  
 
Umgebungsbedingungen  
 
Betriebstemperatur: -40 … 85°C Lagerungstemperatur: -55…+125 °C Feuchte: 
0 – 85% relativ, nicht kondensierend  
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3 reguläre Standardversionen  
 
 
TriLIN Linearisierung ohneTemperaturkompensation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TriLIN+T Linearisierung + Temperaturkompensation  
Das Gerät kompensiert mit einem angeschlossenen Temperaturfühler gegen 
die Mediumstemperatur und der sich daraus ergebenden Viskositätsänderung. 
Aus einer abgespeicherten Tabelle entnimmt die TriLIN+T den Zusammenhang 
zwischen Temperatur und Viskosität.  
 
 
 
 
 
 
 
 
TriLIN+T Display Linearisierung + Temperaturkompensation + 4 digits Display 
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TriLIN/ Mini TriLIN  
 

Typenschlüssel*: #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 
.. .. .. .. .. .. .. 

Beispiel: LIN -T0 -01 -M2 -0 -U1 -V1 

*Nicht frei konfigurierbar, erhältliche Versionen auf Anfrage. 
 

1 Code Modell 

  LIN TriLIN Linearisierungselektronik 

2 Code Eingang Temperaturkompensation 

Eingang 
Temperatur-

kompen-
sation 

T0  Ohne Temperaturkompensation 
T1  Separater Temperatureingang über ODU Buchse, IP52 Halbschale, 5 PIN, FIPS 
T2  Separater Temperatureingang über LEMO Buchse 6-polig 
T3  Temperatureingang und Durchflusseingang in einem Stecker (Standard) 
X  Sonderversion 

3 Code Display / Gehäuse 

Display / 
Gehäuse 

01  Standard Gehäuse ohne Display 

02 Mini-TriLIN Gehäuse separat mit Kabelanschluss, ohne Display 

03  Standard Gehäuse mit Display 

04  Mini-TriLIN Gehäuse auf dem Pickoff montiert, ohne Display (kompatibel mit FTI 
SIL) 

  X  Sonderversion 

4 Code Eingang Durchflusssignal 

Eingang 
Durch-

flusssignal 

R1  ODU Buchse, IP52 Halbschale, 5 PIN, FIPS 

R4  ODU Buchse, IP52 Halbschale, 7 PIN 

X  Sonderversion 

5 Code Wandhalterung 

Halterung 
0  Ohne Wandalterung 

W  Mit Wandhalterung 

6 Code Singnalausgänge 

Spannungs-, 
Frequenz- 

und 
Temperatur-

ausgang 

U1 BNC Buchsen, Durchflusssignal 0-10Volt 

I1 BNC Buchsen, Durchflusssingal 4-20mA 

U2  LEMO Buchse, Durchflusssignal 0-10Volt 

I2  LEMO Buchse, Durchflusssignal 4-20mA 

U3  2x ODU Buchse, IP52 Halbschale, 5 PIN, FIPS, Durchflusssignal 0-10 V 

  X  Sonderversion 

7 Code Anschluss Spannungsversorgung 

Spannungs-
versorgung 

V1  ODU Buchse, IP52, 2 PIN 

X  Sonderversion 
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R01C20 (0096-11200)  - TriLIN compatible  
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Standard Pickoff R0410C20 ohne Temperaturkompensation 
 
Standard Pickoff - High Profile RF Pickoff mit MS Connector 
 
 
 
 
 
Produkt Beschreibung     
 
TrigasDM-RF-Pickoffs basieren auf dem modulierten Trägerprinzip für die Leistung bei 
nahezu null Geschwindigkeit ohne magnetischen Widerstand, was zu einer erweiterten 
Durchflussbereichleistung führt. RF-Sensoren erzeugen eine Modulation eines 
Trägersignals, dessen Frequenz identisch ist mit der Frequenz der Anregung aufgrund 
eines passierenden Ziels (Turbinen-Strömungsmesser-Rotor).  
Die Bewegung des Rotors in der Turbine wird durch den Pickoff erfasst. Jede 
Bewegung der Schaufel ist ein ankommender Puls. Dies wird als Frequenz an die 
Elektronik weitergeleitet. 
 
 

Produkt Spezifikationen 

DC-Spulen Wiederstand: 10.5Ω ± 10%  

Induktivität: 1mH ± 10%   

Betriebsfrequenz: ≥   0.5 bis ≤ 6000 Hz  

Temperatur Sensor: -  

Temperatur Bereich: -74°C bis +204°C  

Anschlüsse: MS 2 Pin  

Konstruktion: 300 Series Edelstahl in Epoxid vergossen   

Sensorfläche: Offene front Konstruktion  

CE-Konformität: EN55011, EN50022-2  
 
Option: R0440C20 
Alternativ mit Gewindesteigung A = 11-16x24 UNEF / L = 51 mm / A = 16 mm 
 

 

 

 

 

 

 

Gewinde Größe (A) = 5/8x18   
Gewinde Länge (B) =  27 mm   
Gesamt Länge (C) =  mm 56   

CIRCULAR CONNECTOR   

DIAMOND KNURL   

“A“   

“C“   

“B“   

COIL  A   COIL   B   
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R035xxO40 - TriLIN kompatibel  
(ohne Temperaturkompensation) 
Low Profile RF Pickup mit ´x´ Meter Kabel  
 

 

 

Produkt Spezifikationen 
Spulen Wiederstand: 10.5Ω ± 10% 
Induktivität: 1mH ± 10%     
Isolationswiederstand: 100MΩ @ 1000VDC 
Betriebsfrequenz: ≥ 0.5 bis ≤ 6000 Hz         
Temperatur Sensor:  -            
Temperatur Bereich: -55° bis +177°C 
 
Kabel Länge ‘x’: x Meter 

Anschluss: Offene Enden 

Konstruktion: 300 Series Edelstahl mit Epoxid vergossen 

Sensorfläche: Epoxid Fläche/ Offene front Konstruktion 

CE-Compliance: EN55011, EN50022-2 
 

OPTION 2: R032xO40 
Alternativ mit Gewindesteigung 5/8-18 UNF-2A 
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R0210C4T – TriLIN + T kompatibel  
(mit Temperaturkompensation) 
High Profile RF Pickup mit MS Bajonett-Connector und integriertem PT100 
Ein Integrierter Temperatursensor (RTD100) befindet sich in der Nähe der 
Sensorfläche. 
  

 
Produkt Spezifikationen 
 
 

DC-Spulen Wiederstand: 12Ω ± 10% 

Induktivität: 1mH ± 10%  

Betriebsfrequenz: ≥ 0.5 bis ≤ 6000 Hz 

Temperatur Sensor: PT100 - RTD  

Temperatur Bereich: -55°C bis +125°C 

Anschluss: B4 - 4 Pin MS Bajonett-Connector (MS3113-H8A4P BAYONET) 

Konstruktion: 300 Series Edelstahl in Epoxid vergossen  

Sensorfläche: Epoxid Beschichtung / Offene front Konstruktion 

CE-Compliance: EN55011, EN50022-2  

OPTION 2: R0510C4T 
Alternativ mit Gewindesteigung (B) = 5/8x18, Gewinde Länge (A) = 19mm, Gesamt 
Länge  (L) = 50mm, max. Ø = 7,4 mm 
Temperatur Bereich: -200°C bis +230°C 
 
OPTION 3: R0240C4T  
Alternativ mit Gewindesteigung (B) = 11/16x24, Gewinde Länge (A) = 16mm, Gesamt 
Länge  (L) = 50mm, max. Ø = 18,8 mm 
 
OPTION 4: R0540C4T 
Alternativ mit Gewindesteigung (B) = 11/16x24, Gewinde Länge (A) = 16mm, Gesamt 
Länge  (L) = 50mm, max. Ø = 16,7 mm 
Temperatur Bereich: -200°C bis +230°C 
 

Gewindesteigung (B) = 
5/8x18 

 
Gewinde Länge (A) = 27mm 

 
Gesamt Länge (L) = 60mm 
 
 

B 

max.Ø = 16,3mm B4 MS Bajonett-Connector 
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R032xO4T TriLIN + T Kompatibel  
(mit Temperatur Kompensation) 
Low Profile RF Pickup  
Mit ´x´ Meter Kabel und 
integriertem PT100 
 

Farbe Kabel Beschreibung 
Weiß RF OUTPUT 
Schwarz RF OUTPUT 
Rot RTD 
Grün RTD (measure GRN to ROT) 
Gelb RTD (measure GRN to ROT) 

 
 
 
PRODUCT SPECIFICATIONS  
 
DC-Spulen Wiederstand: 10.5 Ω +/- 10%  

Induktivität: 1mH +/- 10%  

Isolationswiederstand: 100MΩ @ 1000VDC  

Betriebsfrequenz: ≥ 0.5 bis ≤ 6000 Hz  

Temperatur Sensor: RTD (3 Kabel, 110 Ω)  

Temperatur Bereich: -55°C bis +177°C  

Kabel Länge ‘x‘: x Meter  

Anschluss: Offene Enden   

Konstruktion: 300 Series Edelstahl  

Sensorfläche: Offene front Konstruktion  

CE-Compliance: EN55011, EN50022-2 

 

OPTION 2:  R035xO4T  
Low Profile RF Pickup 
Mit ´x´ Meter Kabel und integriertem PT100 
 
Temperatur Bereich: -55°C bis +177°C 
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R0419P1T / R0449P1T - for head mounted electronic TriLIN Mini 
High Profile RF Pickoff mit NPT 1/2“ Gewinde, offenem Ende und PT100 

 

 
Produktbeschreibung    

  
TrigasDM-RF-Pickoffs basieren auf dem modulierten Trägerprinzip für die Leistung bei 
nahezu null Geschwindigkeit ohne magnetischen Widerstand, was zu einer 
erweiterten Durchflussbereichleistung führt. RF-Sensoren erzeugen eine Modulation 
eines Trägersignals, dessen Frequenz identisch ist mit der Frequenz der Anregung 
aufgrund eines passierenden Turbinen-Strömungsmesser-Rotors. 
 
Die Bewegung des Rotors in der Turbine wird durch den Pickoff erfasst. Jede 
Bewegung der Schaufel ist ein ankommender Puls. Dies wird als Frequenz an die 
Elektronik weitergeleitet. 
 
Ein interner Temperaturfühler (RTD100) befindet sich in der Nähe der Sensorfläche. 
 
 

PRODUKT SPEZIFICATIONEN  
  

DC-Spulen Wiederstand: 10.5Ω ± 10%  

Induktivität: 1mH ± 10%  

Isolationswiederstand: 100MΩ @ 1000VDC    

Betriebsfrequenz: ≥  0.5 bis ≤ 6000 Hz  

Temperatur Sensor: PT100 - RTD (3 Kabel)  

Temperatur Bereich: -74°C bis +204°C  

Kabel Länge ‘x’: appr.20cm  

Anschluss: Offene Enden  

Konstruktion: 300 Series Edelstahl in Epoxid vergossen   

Sensorfläche: Epoxid beschichtete Fläche, Offene front Konstruktion  

CE-Compliance: EN55011, EN50022-2  

Farbe  Kabel Beschreibung  

Weiß  RF OUTPUT  

Weiß  RF OUTPUT  

Rot  RTD  

Schwarz  RTD (Measure BLK to ROT)  

Schwarz  RTD (Measure BLK to ROT)  
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Pickoff:  
 

Typenschlüssel*: #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 
.. .. .. .. .. .. .. 

Beispiel: R 0 3 2 1 O4 T 

 
*Nicht frei konfigurierbar, erhältliche Versionen auf Anfrage. 
 

1 Code Signal 

Signal 

R  Frequenzmoduliert (RF Pickoff) 

A  Verstärkerpickoff (TTL Signal) 

M  Magnetisch (Mag Pickoff) 

T  ATEX (TTL Signal) 

L  Smart Pickoff für Lysis SP V01 - V04 

W  Smart Pickoff für Lysis SP ab V05 

X Sonderversion 

2 Code Gaußzahl 

Gaußzahl 

0 keine / RF Signal 

1 100 

2 150 

3 200 

4 250 

5 400 

6 800 

X Sonderanfertigung 

3 Code Temperatur  

Tempe-ratur- 
bereich 

1 Einsatz von -40…125°C 

2 Einsatz von -55… 125°C 

3 Einsatz von -55…177°C 

4 Einsatz von -74…204°C 

5 Einsatz von -200…230°C 

6 Einsatz von -268… 232°C 

7 Einsatz von -40…85°C 

X Sonderanfertigung 

4 Code Gewinde, Bauform 

Gewinde / 
Bauform 

1  5/8-16, High Profile 

2  5/8-16, Low Profile mit Ausgangskabel 

4  11/16-24, High Profile 

5  11/16-24, Low Profile mit Ausgangskabel 

X Sonderanfertigung 
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5 Code Kabel 

Kabellänge 

0  ohne Kabel 

1  Kabel 1 m 

2  Kabel 2 m 

3  Kabel 3m 

4  Kabel 4 m 

5  Kabel 5 m 

6  Kabel 6m 

9  Kabel 0,2 m 

X  Kabel Xm 

6 Code Stecker 

Stecker 

P1 ohne Stecker, mit NPT 1/2" Gewinde, mit Kabelausgang 

C1  MS Bajonett-Stecker 4 PIN, Hochtemperatur 400°C, auf Pickoff montiert 

C2  MS Stecker 2 PIN, auf Pickoff montiert 

C3  MS Stecker 3 PIN, auf Pickoff montiert 

C4  MS Bajonett-Stecker 4 PIN, auf Pickoff montiert 

K1  Ohne Stecker, Kabel offene Litzen 

O1  ODU Stecker Serie B (Nut/Nase) IP68, 8 PIN, am Pickoffkabel 

O2  ODU Stecker Serie B (Nut/Nase) IP68, 5 PIN, am Pickoffkabel 

O3  ODU Stecker IP52 Serie F (Halbschale), 5 PIN, FIPS, am Pickoffkabel 

O4 ODU Stecker IP52  Serie F (Halbschale), 7 PIN, am Pickoffkabel 

Y1 Y Kabel mit 2 ODU Stecker IP52 Halbschale, 5 PIN, FIPS, am Pickoffkabel 

X Sonderanfertigung 

7 Code Temperaturkompensation 

Temperatur 
Sensor 

0  ohne Temperatursensor 

T  mit Temperatursensor 
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V E R S T Ä R K E R 

 
TrigasDM RF-Pickups bieten eine digitale Frequenzausgabe, die direkt proportional 
zur Geschwindigkeit ist. 
Die Spezialtypen mit zusätzlichen Verstärkern bieten eine konstante Impulsformung, 
Signalamplitude, Geschwindigkeit nahe Null und eine gute Empfindlichkeit (Luftspalt). 
 
A0110C30 (0096-11200) – Pickoff mit integriertem Verstärker 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Amplified High Profile RF Pickup mit MS3-Connector  

  Gewindesteigung (B) = 5/8x18 UNF  

Gewinde Länge (A) = 36mm  

Gesamt Länge  (L) = 70mm 

  Vs    Stromversorgung: 11 bis 30 Vdc @  10 mA (mit Verpolungsschutz)  

Vo   Signal Output: 0 – 10V NPN @  200 mA (universal sink/source)  
  

Betriebsfrequenz: ≥  0.5 bis ≤  5000 Hz  
 

Rise/Fall Time (N.L.): 0,04 µs / 0,18 µs  
  

Temperatur Bereich: -40°C bis +125°C  
  

Anschluss: MS3 - 3 Pin MS-Connector (MS3106-10SL-3P)  
  

Konstruktion: 300 Series Edelstahl in Epoxid vergossen   
 

Sensorfläche: Epoxid beschichtete Fläche 
  

CE-Compliance: EN55011, EN50082-2  
 
Option 2: A0140C30  
 
Alternativ mit Gewindesteigung B = 11-16x24 UNEF und L = 70 mm 
 

 

B   M S 3 - Connector   max.Ø = 16,3mm   
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*Nicht frei konfigurierbar, erhältliche Versionen auf Anfrage. 

1 Code Signal 

Signal 

R  Frequenzmoduliert (RF Pickoff) 

A  Verstärkerpickoff (TTL Signal) 
M  Magnetisch (Mag Pickoff) 
T  ATEX (TTL Signal) 
L  Smart Pickoff für Lysis SP V01 - V04 
W  Smart Pickoff für Lysis SP ab V05 

X Sonderversion 

2 Code Gaußzahl 

Gaußzahl 

0 keine / RF Signal 

1 100 
2 150 

3 200 

4 250 
5 400 
6 800 

X Sonderanfertigung 

3 Code Temperatur  

Tempe-ratur- 
bereich 

1 Einsatz von -40…125°C 
2 Einsatz von -55… 125°C 
3 Einsatz von -55…177°C 
4 Einsatz von -74…204°C 

5 Einsatz von -200…230°C 

6 Einsatz von -268… 232°C 

7 Einsatz von -40…85°C 

X Sonderanfertigung 

4 Code Gewinde, Bauform 

Gewinde / 
Bauform 

1  5/8-16, High Profile 
2  5/8-16, Low Profile mit Ausgangskabel 
4  11/16-24, High Profile 
5  11/16-24, Low Profile mit Ausgangskabel 

X Sonderanfertigung 

Typenschlüssel*: #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 
.. .. .. .. .. .. .. 

Beispiel: R 3 2 2 1 0 0 
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5 Code Kabellänge 

Kabellänge 

0  ohne Kabel 
1  Kabel 1 m 
2  Kabel 2 m 
3  Kabel 3m 
4  Kabel 4 m 
5  Kabel 5 m 
6  Kabel 6m 
9  Kabel 0,2 m 

X  Kabel Xm 

6 Code Stecker 

Stecker 

P1 ohne Stecker, mit NPT 1/2" Gewinde, mit Kabelausgang 

C1  MS Bajonett-Stecker 4 PIN, Hochtemperatur 400°C, auf Pickoff montiert 

C2  MS Stecker 2 PIN, auf Pickoff montiert 

C3  MS Stecker 3 PIN, auf Pickoff montiert 
C4  MS Bajonett-Stecker 4 PIN, auf Pickoff montiert 
K1  Ohne Stecker, Kabel offene Litzen 
O1  ODU Stecker Serie B (Nut/Nase) IP68, 8 PIN, am Pickoffkabel 
O2  ODU Stecker Serie B (Nut/Nase) IP68, 5 PIN, am Pickoffkabel 

O3  ODU Stecker IP52 Serie F (Halbschale), 5 PIN, FIPS, am Pickoffkabel 

O4 ODU Stecker IP52  Serie F (Halbschale), 7 PIN, am Pickoffkabel 

Y1 Y Kabel mit 2 ODU Stecker IP52 Halbschale, 5 PIN, FIPS, am Pickoffkabel 

X Sonderanfertigung 

7 Code Temperaturkompensation 

Temperatur 
Sensor 

0  ohne Temperatursensor 

T  mit Temperatursensor 
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BERUHIGUNGSSTRECKEN 

 
Beruhigungsstrecken zur Gleichrichtung des Strömungsprofils 
 
Die Beruhigungsstrecken von TrigasDM wurden entwickelt, um eine Gleichrichtung 
des Strömungsprofils zu erreichen und Dralleffekte in der Strömung zu eliminieren. 
Nur mit der so erreichten „laminaren Strömung“ kann eine genaue und 
reproduzierbare Durchflussmessung ermöglicht werden. 
 
 
Spezifikation: 

• Jeweils als Set mit 10 x D(urchmesser) als 
Einlaufstecke und 5 x D als Auslaufstrecke 

• Druckbeständigkeit abhängig von den Anschlüssen 
• Standardversionen: 

– AN Fitting (37°) 
– Gewinde nach DIN 2353 
– DIN und ANSI Flansche 

 
 

Einlaufstrecken für spezielle 
Verrohrungen 
Wenn die nötigen Einlaufstrecken auf Grund 
der Einbaubedingungen nicht eingehalten 
werden können und damit unsere 
Standardberuhigungsstrecken nicht zum 
Einsatz kommen können, passen wir auf 
Wunsch die Baulängen Ihrem Bedarf an. 
Hierbei kommen spezielle Wabenadapter zum 
Einsatz, welche für stabile 
Strömungsprofilbedingungen und damit 
fehlerfreie Durchflussmessungen sorgen. 
 
 
 
 
 
Kalibrierung des Gesamtsystems 
Sollte dennoch keine Möglichkeit der Strömungsberuhigung gefunden werden, so 
bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit an, Ihre Durchflussmesser direkt mit Ihrer 
Rohrleitungskonfiguration (auf Wunsch auch Vorort) zu kalibrieren. Dabei können wir 
einen Großteil der Fehlereinflüsse eliminieren und somit eine korrekte Messung 
gewährleisten. 
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Vorteile: 

• In Edelstahl oder Aluminium 
• Druck- und Temperaturanschlüsse 
• Eliminierung von Drall und Turbulenzen 
• Liefert ein voll ausgebildetes Strömungsprofil 
• Kostengünstige Lösung für neue und existierende Installationen 
• Anschlüsse auf Kundenwunsch 
• Spezielle Baulängen auf Anfrage 
• Aluminium AN Verschraubung möglich 
• Sensible Wabeneinsätze für kürzere Einlaufstrecken als vom Hersteller angegeben 

 
Konstruktion 
 
TrigasDM- Beruhigungsstrecken werden mit Standard 37 ° AN / JIC-konischen Enden 
angeboten. Diese Konfiguration ermöglicht eine einfache Anpassung an andere Arten 
von Fittings oder Flansche. Muttern und Hülsen sind aus Aluminium gefertigt, um ein 
Festfressen zu verhindern.  
Ein Anschluss für einen Drucksensor kann optional vorgesehen werden. Dieser wird in 
der Einlauf- oder Auslaufstrecke empfohlen.  
Ein weiterer Anschluss für einen Temperatursensor kann ebenfalls gewählt werden. 
Da dieser Sensor meist nicht frontbündig ist, sollte er eher in der Nachlaufstrecke 
positioniert werden, um keine Störung des Strömungsprofils im Einlauf zu 
verursachen.  
Sollten die Anschlüsse zeitweise nicht genutzt werden, gibt es entsprechende 
Verschlüsse dafür. 
 
Installation 
 
Es ist darauf zu achten, dass die vorgeschaltete Beruhigungsstrecke so installiert wird, 
dass das Gleichrichterkreutz so weit wie möglich vom Durchflussmesser entfernt wird. 
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Abmessungen von DM-Series Turbinen beruhigungsstrecken  

Turbine Type 
Außen Ø Rohr  

Schläuche F [mm] 
 

Max. Druck [bar] 
[“] [mm] 

N/A 3/8” 9,65 0,89 258 
2-8, 4-8, 6-8,  

8-8, -08 1/2” 12,70 0,89 193 

-10 5/8” 15,75 0,89 155 
-12 3/4” 19,05 1,24 173 
-16 1” 25,40 1,65 175 
-20 1 ¼” 31,75 1,65 140 
-24 1 ½” 38,10 1,65 117 
-32 2” 50,80 1,65 88 

 

Einlaufstrecke Auslaufstrecke 
Rohr 

Länge 
B [mm] 

Blade 
Position 
E [mm] 

Blade 
längte 
[mm] 

Connection 
A [mm] Rohr Länge 

C [mm] 
Verbindung 

D [mm] 

127 ± 3 N/A N/A 33 95 ± 3 48 

127 ± 3 32 25 33 95 ± 3 48 

160 ± 3 38 51 34 95 ± 3 48 

190 ± 3 38 76 38 95 ± 3 48 

255 ± 3 13 127 57 127 ± 3 64 

318 ± 3 13 127 89 160 ± 3 80 

381 ± 3 13 152 108 190 ± 3 95 

508 ± 3 13 203 146 255 ± 3 127 

 
 

 

  



TrigasDM Produkt Katalog 
 

TrigasDM GmbH 2019/06   53  
  

Typenschlüssel: #1 #2 #3 #4 #5 
.. .. .. .. .. 

Beispiel: FS 8 -AN -S -O 

1 Code       

Typ FS       

2 Code Rohr Durchmesser 

Rohr 
Durchmesser 

6 3/8“  -  9,52mm 
8 ½“    - 12,70mm 

10 5/8“  - 15,87mm 
12  ¾“    - 19,05mm 
16 1“     - 25,40mnm 
20  1 ¼“ - 31,75mm 
24  1 ½“ -  38,10mm 
32 2“     - 50,80mm 

3 Code Anschluss 

Anschluss -AN  AN Gewinde 
4 Code Konfiguration 

Konfiguration 
-S Standard 

-SB Standard mit Turbinenrad 

5 Code Anschluss Ports 

Anschluss 
Ports 

-O ohne 

-U1O Einlaufstrecke 1 Druck Port 

-U1T Einlaufstrecke 1 Temperatur Port 

-D1P Auslaufstrecke 1 Druck Port 

-D1T Auslaufstrecke 1 Temperatur Port 

-SPT Einlaufstrecke 1 Druck Port / Auslaufstrecke 1 Temperatur Port 

-UPT Einlaufstrecke 1 Druck und 1 Temperatur Port 

-DPT Auslaufstrecke 1 Druck und 1 Temperatur Port 
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F I L T E R  

 
 
 
 TrigasDM empfiehlt die Reinigung aller Rohrabschnitte und 

Komponenten in der Messleitung vor der Installation des 
Durchflussmessers. 
Wenn die Flüssigkeit mit Partikeln verunreinigt ist, sollte ein 
geeigneter Filter verwendet werden, um Schäden am 
Sensor zu vermeiden 
 

TrigasDM bietet Filter als Zubehör an, passend zu den verschiedenen Typen und 
Größen von TrigasDM Turbinendurchflussmessern: 

Typenschlüssel*: #1 #2 #3 #4 
.. .. .. .. 

Beispiel: DM-F 2-8 7,6 10 

 

 

 
Filter für andere Durchflussmesser und Größen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte 
kontaktieren Sie TrigasDM für weitere Informationen! 

#1 #2 #3 #4 
 Model Innen Ø [mm] Filterfeinheit 

DM-F DM2-8 7,6 10 Mikrometer 

DM-F DM4-8 7,6 10 Mikrometer 

DM-F DM6-8 9,4 10 Mikrometer 

DM-F DM8-8 10,2 10 Mikrometer 

DM-F DM-08 11,2 10 Mikrometer 

DM-F DM-10 12,8 10 Mikrometer 

DM-F DM-12 14,3 10 Mikrometer 

DM-F DM-16 21,9 20 Mikrometer 

DM-F DM-20 25,4 20 Mikrometer 

DM-F DM-24 34,4 50 Mikrometer 

DM-F DM-32 44,5 50 Mikrometer 

DM-F DM-40 59,8 50 Mikrometer 
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A T E X 

 

 
Explosionsgeschützte Versionen (ATEX)  
 

Der Einsatz von Messgeräten in explosionsgefährdeten Bereichen erfordert ein 
Höchstmaß an Sicherheit. Für diese Anwendungen bietet TrigasDM spezielle ATEX-
Geräte für die TrigasDM-Turbinen sowie die DML-Typen an. 
 
TrigasDM bietet das komplette Mess-Set mit Turbine, ATEX-Abgriff, Barrieren, Kabeln 
und Linearisierungselektronik an. Turbine, ATEX-Abgriff und eventuell ein spezieller 
Temperatursensor zur Kompensation können in der Ex-Zone 1 installiert werden. 
Barrieren und Linearisierungselektronik müssen außerhalb der Ex-Zone platziert 
werden. Abhängig von der verwendeten Sicherheitsbarriere sind Kabellängen von bis 
zu 400 m möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klassifikation: 

  
ATEX:  II 1 G Ex ia IIC  
    FM08ATEX0066X  
USA:   Intrinsically Safe  
    Class I, II, III, Division 1  
    GROUP ABCDEFG  
    Class I, Zone 0, AEX ia IIC  
Canada:  Intrinsically Safe  
    Class I, Division 1  
    GROUP ABCD  
    Class I, Zone 0, AEX ia IIC  
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Ausrüstung: 
 
Turbinensensor: 
Wählen Sie einen Standard-Turbinen-Durchflussmesser DM oder DML, je nach Ihren 
Anforderungen. 
 
ATEX-Pickoffs: 
Unsere ATEX-Pickoffs entsprechen der ATEX 95-Richtlinie 94/9 / EG und sind mit 
"Ex" - und "CE" -Markierungen versehen. 
 
Signalbarriere:  
RF-Barriere, geeignet zur Trennung von Signalen in Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 
(Installation außerhalb der Ex-Zone). 
 
 
Optional: 
 
Wenn eine Temperaturkompensation erforderlich ist, wählen Sie auch einen separaten 
Temperatursensor und eine Temperaturbarriere. Integrierte Temperatursensoren im 
Pickoff sind nicht für ATEX-Anwendungen geeignet. 
Temperatursensor: PT100 geeignet für den Einbau in Zone 1, 2, 21, 22 
Temperaturbarriere: geeignet für die Trennung von Signalen zu Zone 0, 1, 2, 20, 21, 
22 (Installation außerhalb der EX-Zone). 

 
 
T0715P10 ATEX   
Amplified High Profile RF Pickoff mit 5-Meter Kabel  
 
Produkt Beschreibung  

Eigensichere digitale RF Pickoffs sind aktive Sensoren, die durch eine Modulation einer 
Trägerfrequenz gesteuert werden, die für den Betrieb in explosive Umgebung ausgelegt 
wurden. Der digitale Ausgang dieses Sensors ist direkt proportional zu den 
Umdrehungen der Turbine, die vom Pickoff anhand der sich vorbeibewegenden 
Rotorblätter detektiert wird. Dieser Ausgang wird als Frequenz von der Elektronik 
ausgegeben.  
 
TrigasDM ATEX Verstärkte RF-Aufnehmer haben einen EMI-Schutz und einen 
Verpolungsschutz. 

 
 
 

Gewinde Größe (B) = 5/8x18 
Gewinde Länge (A) = 27mm 
Kabel Länge (H) = 5m 
 
PVC oder TFE Isolierung 
Rot       - Supply 
Schwarz     - Common 
Weiß       - Output 
Schirmung - Floating 



TrigasDM Produkt Katalog 
 

TrigasDM GmbH 2019/06   57  
  

Produkt Spezifikationen  
Vs, Versorgung Spannung: 8 bis 30 Vdc @ 15 mA (mit Verpolungsschutz)  
Vo, Signal Out: 0 – 10V NPN  
Betriebsfrequenz: ≥  0.5 bis ≤  5000 Hz  
Temperatur Sensor:  -   
Temperatur Bereich: -40°C bis +85°C  
Anschluss: 5 Meter Offene Enden 
Konstruktion: 300 Series Edelstahl in Epoxid vergossen   
Sensorfläche: Epoxid beschichtete Fläche / Offene front Konstruktion  
  
CE-Compliance: EN55011, EN50022-2  
Zertifizierung für IS100 & IS101 / IS100A & IS101A:  
 

 
 
OPTION: T0745P10 
Alternativ mit Gewindesteigung (B) = 11/16x24 
 
 

Typenschlüssel*: #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 
.. .. .. .. .. .. .. 

Beispiel: R 3 2 2 1 0 0 

 *Nicht frei Konfigurierbar, erhältliche Versionen auf Anfrage 

1 Code Signal 
Signal T  ATEX (TTL Signal) 

2 Code Gaußzahl 

Gaußzahl 0 keine / RF Signal 

3 Code Temperatur Bereich 
Temp. 7 Einsatz von -40…85°C 

4 Code Gewinde, Bauform 

Gewinde / 
Bauform 

1  5/8-16, High Profile 
4  11/16-24, High Profile 

5 Code Kabel 
Kabel 5  Kabel 5 m 

6 Code Stecker 

Stecker P1 ohne Stecker, mit NPT 1/2" Gewinde, mit Kabelausgang 

7 Code Temperaturkompensation 
Temperatur 

Sensor 0  ohne Temperatursensor 
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  F L O W  C O M P U T E R  U N D   
I N D I K A T O R E N 

 
 
TrigasDM bietet eine Reihe von Indikatoren und Controllern für Durchflussmenge, 
Zählung und Berechnung. Finden Sie den richtigen Durchflusscomputer, 
Schaltschrankmontage, Sensor oder in einem geschützten Feldgehäuse 
 
Fluidwell Durchflusscomputer bieten eine einzigartige Palette umfassender Lösungen 
zur Berechnung des Verbrauchs und des Nettostroms bei Standardbedingungen oder 
des Verhältnisses zwischen zwei Durchflüssen. 

 
 
Die Anzeige PAX ist eine genaue und sehr vielseitig verwendbare Anzeigeeinheit, die 
als Tischgerät, oder als Rackeinbau erhältlich ist. Die Frontseite ist immer in IP 65 
ausgeführt. 
Grundsätzlich sind drei Versionen erhältlich: PAXC als Zähler, PAXR als 
Istwertanzeige und das PAXI, welches beide Optionen in sich vereint. Daneben gibt es 
weitere Optionen, wie z.B. RS 232 Schnittstellen. 
 
 

 

- Analoges Ausgangssignal auf Anfrage verfügbar 
(4-20 mA / 0-10 V) 

- Frequenz Ausgang. 
- Mathematische Funktionen. 
- Fähigkeit, mehr als ein Gerät gleichzeitig zu 

überwachen. 
- Alarmfunktion. 

 

- 10-Punkte Skalierung für nicht-lineare 
Durchflussmesser 

- Istwert Anzeige 
- 6-stellige Anzeige, 2 unabhängige Zähler 
- Analoger Ausgang 
- Bis zu drei Zähler 
- Abmessung: 48 x 96 x 104 mm 
- Vier Alarme 
- Busfähig 
- Optionale Software zur Konfiguration 
- NEMA 4X/IP65 frontseitig 
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M E C H A N I S C H E  A D A P T E R 

 

Wenn unsere Standardanschlüsse nicht mit den in Ihrer 
Anwendung verwendeten Fittings kompatibel sind, bietet 
Ihnen TrigasDM eine Reihe von Flanschen, Fittings und 
Adaptern an. 

Lassen Sie uns wissen, was Sie brauchen und wir 
werden unser Bestes tun, um eine Lösung für Sie zu 
finden.  

 

  
KOFFER UND REINIGUNGSSETS 

 
 
Koffer 
 
TrigasDM-Koffer bieten einen hervorragenden 
Schutz für empfindliches Equipment wie 
Sensoren, Kabel und elektronische Geräte. 
Ein cleverer Weg, um Ihre Geräte sicher und 
organisiert zu halten. 
 
Abmessung: 

 Länge:  
Breite: 
Höhe: 

46 cm  
35 cm 
17,5 cm 
 
 

Reinigungssets 
 
Ihr Prozess verlangt möglicherweise nach einer 
Reinigung der Sensoren. Diese Arbeiten sollten nur 
von autorisiertem und geschultem Servicepersonal 
und mit professioneller Ausrüstung durchgeführt 
werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie das 
Durchflussmessgerät ordnungsgemäß zu reinigen ist, 
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. 
Schäden durch unsachgemäße Reinigung sind nicht 
von der Garantie abgedeckt  
 
Das TrigasDM Reinigungsset besteht aus 2 Flaschen 
einer speziellen Reinigungsflüssigkeit, 2 Messbecher 
und einem speziellen Werkzeugset. 
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Typenschlüssel: #1 
.. 

Beispiel: CASE 
 

Koffer CASE 
Schwarzes Flightcase mit variabelem Innenraum aus Hartschaum 
für Auswahl an DM Produkten adaptierbar,                                             
Aussenmaße: 46 x 17 x 35 cm 

          
          

Reinigung  CLEAN Reinigungsset für Turbinendurchflussmesser, bestehend aus 
Kunststoffkoffer mit Reinigungsflüssigkeiten und Werkzeug 

 
  



TrigasDM Produkt Katalog 
 

TrigasDM GmbH 2019/06   61  
  

 
  
 
 M O D E M   U N D   S O F T W A R E 

 
 
Lysis-Verbindungmodem für Anpassungen und Service. 
 
Bei der TrigasDM GmbH verfolgen wir das Ziel, unseren Kunden ungehinderten 
Zugang zu den programmierbaren Funktionen unserer Linearisierungselektronik zu 
ermöglichen. Dies ermöglicht Service und Diagnose im Feld durchzuführen. 

Dieser Zugriff kann durch ein Modem, das mit der erforderlichen Software geliefert 
wird, sowie durch eine Anleitung zum Anschließen des Geräts, zum Einstellen und 
Testen erreicht werden. 

! ACHTUNG:  

Der Zugriff auf die programmierbaren Funktionen kann zum Überschreiben der 
Kalibrierungsdaten oder der Werkseinstellungen führen. Wir empfehlen, diesen 
Zugang nur qualifiziertem und geschultem Personal zu gewähren. 

Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an unsere Service-Gruppe, bevor Sie 
Änderungen an der Programmierung vornehmen 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten: 

Stromversorgung: 9-32 VDC 
Ausgangssignal:    BNC Schwarz  

BNC Rot  
BNC Gelb   
Stromversorgung 
USB Kabel  

– analog Ausgang Durchfluss 
– analog Ausgang Temperatur 
– analog Ausgang Frequenz (TTL) 
– Standard 4mm Bananenstecker 
– TTL Serielles Kabel232R 

 
 
Anmerkung: Bei Verwendung mit dem Modem wird Lysis über das Modem mit Strom 
versorgt und benötigt keine separate Stromversorgung. 
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Eingang: Grüner Stecker (es kann     
immer nur 1 Lysis angeschlossen 
sein). 
 
Ausgang: Gelbe Stecker 
 

  
 

 

Sicherheitsanforderungen: 

• Der Signalausgang GND muss galvanisch von der Stromversorgung GND getrennt 
sein 
• Es darf immer nur eine einzige Lysis angeschlossen sein 
• Trennen Sie das Verbindungskabel und den Sensor nicht, während das Gerät 
eingeschaltet ist 
 

Software Anforderungen 

• Windows-Betriebssystem (Windows 7 oder neuere Version) 
• Programmiersoftware LPU (Lysis Programming Utility) - wird mit dem Modem 
geliefert 
 

Typenschlüssel: #1 
.. 

Beispiel: Lysis 
Modem 

 
Lysis 

Modem 
Lysis 

Modem 
Lysis Modem inklusive Software und Anschlussleitungen 
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Kabel 
Katalog  

  K A B E L  K A T A L O G   

Kabel Katalog für TrigasDM 
produkte 
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• Der Code dient nur zur Veranschaulichung. 
• Nicht frei konfigurierbar. 
• Wenn Sie ein spezielles Kabel benötigen, wenden Sie sich bitte an die 

TrigasDM GmbH. 
 
 Bestellnummer:  
 
 
 
 
 

 
 

  

Konfiguration Kabel Länge Kabel 
Temperatur 

Bereich 

Konfiguration Kabelbelegung 

Konfiguration 1 
Anschlussseite  

Länge in [m] A-bis 85°C 
B-bis 100°C 
C-bis 125°C 
D-bis 150°C 
E-bis 175°C 
F-bis 200°C 

Konfiguration 2 
Anschlussseite 

Mögliche 
Kabelbelegung für 

gleiche Stecker 
Kombination 

 
 

K - XXYY - WWZZ L
A 

- CC - - T 
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1 - Lysis Kabel 
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Lysis V01; V02; V03; Smart-Pickoff Verlängerung Bestellnummer: K-1010-1-D-1011-00 
Applikation: 
Verlängerung für Lysis Smart Pickoff 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.308  /  Lemo FGG.1B.308 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…14 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
Kabelbelegung: 1:1 

 
 
 

 

Information: 
Kabel Temperatur Bereich: -
50°C…+180°C 
Schutzklasse: IP54 

 
 Es wird empfohlen nur 1 Verlängerungskabel pro Sensor zu benutzen und eine 
Gesamtlänge von 15m nicht zu überschreiten. 
 

Lysis V01 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1012-1-A-4012-01 
Applikation: 
Lysis SP-V01 Ausgangssignal Durchfluss + Stromversorgung 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.306 / 2x Bananenstecker + BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Lemo PHG.1B.306 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung - 
6 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
 
 

Lysis V01 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1012-1-A-4011-01 
Applikation: 
Lysis SP-V01 Ausgangssignal Durchfluss, Frequenz + Stromversorgung 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.306 / 2x Bananenstecker + 2 x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Lemo PHG.1B.306 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 –  Durchfluss Frequenz Signal + 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung - 
6 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Gelb – Durchfluss Frequenz 
 

  

Power Input Lysis SP V01 

Analog Flow 

Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Lysis SP 
 

Frequenz Durchfluss 
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Lysis V02 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1010-1-A-4010-01 
Applikation:  
Lysis SP-V02 Ausgangssignal Durchfluss, Frequenz, Temperatur + Stromversorgung 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.308 / 2x Bananenstecker + 3x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lemo PHG.1B.308 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – Durchfluss Frequenz Signal + 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 
7 – Temperatur Analog Signal + 
8 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Gelb – Durchfluss Frequenz 
Rot – Temperatur Analog 

 

 
Lysis V02 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1010-1-A-4013-01 
Applikation:  
Lysis SP-V02 Ausgangssignal Durchfluss, Frequenz, Temperatur, Rohsignal + Stromversorgung 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.308 / 2x Bananenstecker  + 4x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lemo PHG.1B.308 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – Durchfluss Frequenz Signal + 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 
7 – Temperatur Analog Signal + 
8 – Rohsignal + 
 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Gelb – Durchfluss Frequenz 
Rot – Temperatur Analog 
Green – Rohsignal 

 

 
  

Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Analog Temperatur 

Lysis SP V02 

Frequenz  Durchfluss 

Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Analog Temperatur 

Lysis SP V02 

Frequenz Durchfluss 

Rohsignal 
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Lysis V02 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1010-1-A-4011-01 
Applikation: 
Lysis SP-V02 Ausgangssignal Durchfluss, Frequenz + Stromversorgung 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.308 / 2x Bananenstecker + 2x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lemo PHG.1B.308 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – Durchfluss Frequenz Signal + 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung - 
6 – N/A 
7 – N/A 
8 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Gelb – Durchfluss Frequenz 
 

 
Lysis V02 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1010-1-A-4011-02 
Applikation: 
Lysis SP-V02 Ausgangssignal Durchfluss, Temperatur + Stromversorgung 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.308 / 2x Bananenstecker + 2x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lemo PHG.1B.308 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 
7 – Analog Temperatur Signal+  
8 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Rot – Temperatur Analog 
 

 

  

Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Lysis SP 
 

Frequenz Durchfluss 

Analog Temperatur 

Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Lysis SP V02 
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Lysis V02 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1010-1-A-4012-01 
Applikation: 
Lysis SP-V02 Ausgangssignal Durchfluss + Stromversorgung 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.308 / 2x Bananenstecker + BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lemo PHG.1B.308 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung - 
6, 7, 8 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
 
 

 
 
 
  

Lysis V02 Anschlusskabel Bestellnummer:  K-1010-1-A-2100-01 
Applikation: 
Lysis SP-V02 Ausgangssignal Durchfluss, Temperatur + Stromversorgung 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.308 / 2x ODU S21F1C-P05MJG0-55GS 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lemo PHG.1B.308 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND  
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 
7 – Temperatur Analog +  
8 – N/A 

ODU Schwarz: 
1 – Abschirmung 
2 – Signal GND 
3 – Stromversorgung  + 
4 –  Stromversorgung  - 
5 –  Durchfluss Analog  + 

ODU Rot: 
1 – Abschirmung 
2 – Signal GND 
3 – N/A 
4 – N/A 
5 –  Analog Temperatur + 

Lysis SP V02 Stromversorgung 
Analog Durchfluss  
 

Analog Temperatur  

Stromversorgung Lysis SP V02 

Analog Durchfluss 
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Lysis V04 Smart-Pickoff Verlängerung  Bestellnummer: K-1108-1-D-1104-00 
Applikation: 
Verlängerung für Lysis Smart Pickoff 
Konfiguration:  ODU S41B0C-P08 / ODU K41B0C-P08 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…14 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX)  
Schutzklasse: IP68 

 
Kabelbelegung: 1:1 

 
 

 

Information: 
Kabel Temperatur Bereich: -50°C…+180°C 

Es wird empfohlen nur 1 Verlängerungskabel pro Sensor zu benutzen und eine 
Gesamtlänge von 15m nicht zu überschreiten. 
 

Lysis V05 Smart-Pickoff Verlängerung  Bestellnummer: K-1106-1-D-1107-00 
Applikation: 
Verlängerung für Lysis Smart Pickoff. 
Konfiguration:  ODU S41B0C-P08 / ODU K41B0C-P08 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…14 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 
Schutzklasse: IP68 

 
Kabelbelegung: 1:1 

 
 

 

Information: 
Kabel Temperatur Bereich: -50°C…+180°C 

Es wird empfohlen nur 1 Verlängerungskabel pro Sensor zu benutzen und eine 
Gesamtlänge von 15m nicht zu überschreiten. 
 

Lysis V04-V05 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1101-1-A-4013-01 
Applikation:  
Lysis SP-V04 Ausgangssignal Durchfluss, Frequenz, Temperatur, Rohsignal + Stromversorgung 
Konfiguration:  ODU S41B0C-P08 / 2x Bananenstecker  + 4x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 
Schutzklasse ODU-Stecker: IP68 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODU S41B0C-P08  
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – Durchfluss Frequenz Signal + 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 
7 – Temperatur Analog Signal + 
8 – Rohsignal + 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Gelb – Durchfluss Frequenz 
Rot – Temperatur Analog 
Green – Rohsignal 

 

Lysis SP V04-V05 

Frequenz Durchfluss 

Analog Durchfluss 

Rohsignal 

Analog Temperatur 

Stromversorgung 
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Lysis V04-V05 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1101-1-A-4010-01 
Applikation:  
Lysis SP-V04 Analog Ausgangssignal Durchfluss, Frequenz, Temperatur + Stromversorgung 
Konfiguration: ODU S41B0C-P08 / 2x Bananenstecker + 3x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 
Schutzklasse ODU-Stecker: IP68 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODU S41B0C-P08  
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – Durchfluss Frequenz Signal + 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 
7 – Temperatur Analog + 
8– N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Gelb – Durchfluss Frequenz 
Rot – Temperatur Analog 

 

 
 

Lysis V04-V05 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1101-1-A-4011-01 
Applikation: 
Lysis SP-V04 Analog Ausgangssignal Durchfluss, Frequenz + Stromversorgung 
Konfiguration: ODU S41B0C-P08 / 2x Bananenstecker + 2x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 
Schutzklasse ODU-Stecker: IP68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODU S41B0C-P08  
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – Durchfluss Frequenz Signal + 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung - 
6 – N/A 
7 – N/A 
8 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Gelb – Durchfluss Frequenz 
 

 
 
 
 

Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Analog Temperatur 

Lysis SP V04-V05 

Frequenz Durchfluss 

Lysis SP V04-V05 Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Frequenz Durchfluss 
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Lysis V04-V05 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1101-1-A-4011-02 
Applikation: 
Lysis SP-V04 Ausgangssignal Durchfluss, Temperatur + Stromversorgung 
Konfiguration: ODU S41B0C-P08 / 2x Bananenstecker + 2x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 
Schutzklasse ODU-Stecker: IP68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODU S41B0C-P08  
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 
7 – Temperatur Analog Signal + 
8 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Rot – Analog Temperatur 
 

 
 
 

Lysis V04-V05 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1101-1-A-4012-01 
Applikation: 
Lysis SP-V04 Ausgangssignal Durchfluss + Stromversorgung 
Konfiguration: ODU S41B0C-P08 / 2x Bananenstecker + BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 
Schutzklasse ODU-Stecker: IP68 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ODU S41B0C-P08  
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung - 
6 – N/A 
7 – N/A 
8 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
 
 

 

Lysis SP V04-V05 Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Analog Temperatur 

Lysis SP V04-V05 Stromversorgung 

Analog Durchfluss 
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Lysis V04-V05  – IPETRONIK – 0-10 V Eingang Bestellnummer: K-1101-1-A-1016-01 
Applikation: 
Verbindungskabel zwischen Lysis V04-V05 und IPETRONIK - V 
Konfiguration:   ODU S41B0C-P08 / LEMO FGG.1B.306  
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ODU S41B0C-P08: 
1 – Signal V +  
2 – Signal V – 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 –  Stromversorgung - 
6 – N/A 
7 – N/A 
8 – N/A 

LEMO FGG.1B.306: 
1 – Signal V + 
2 – Signal V - 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 –  Stromversorgung - 
6 – N/A 

 

Lysis V04-V05  – CSM – 0-10 V Eingang Bestellnummer : K-1101-1-A-1019-01 
Applikation: 
Verbindungskabel zwischen Lysis V04-V05 und CSM – V  
Konfiguration:   ODU S41B0C-P08 / LEMO FGA.0B.306  
 Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ODU S41B0C-P08: 
1 – Signal V +  
2 – Signal V – 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 –  Stromversorgung - 
6 – N/A 
7 – N/A 
8 – N/A 

LEMO FGG.1B.306: 
1 – Signal V + 
2 – Signal V - 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 –  Stromversorgung - 
6 – N/A 

 

Lysis SP V04-V05 

Lysis SP V04-V05 
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Lysis V04-V05 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1101-1-A-2100-02 
Applikation: 
Lysis SP-V04 Analog Ausgangssignal Durchfluss, Temperatur + Stromversorgung 
Konfiguration: ODU S41B0C-P08 / 2x ODU S21F1C-P05 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ODU S41B0C-P08  
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND  
3 – NA 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung - 
6 – N/A 
7 – Temperatur Analog Signal + 
8 – N/A 

ODU Schwarz: 
1 – Abschirmung 
2 – Signal GND 
3 – Stromversorgung + 
4 – Stromversorgung - 
5 – Analog Durchfluss + 

ODU Rot: 
1 – Abschirmung 
2 – Signal GND 
3 – N/A 
4 – N/A 
5 – Analog Temperatur + 

Lysis Modem Programmierkabel Bestellnummer: 1601-2-A-1018-01  
Applikation: Alle Lysis 
Lysis Programmierkabel         
Konfiguration: USB – LEMO FGB.0B.304 (Knickschutz Gelb) 
Länge: 1.8m  

 
 
  
  
 
 
 

 

  

Lysis SP V04-V05 Stromversorgung 
Analog Durchfluss  
 

Analog Temperatur 
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2 - TriLIN Kabel 
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TriLIN Standard V1- Stromversorgung Bestellnummer: K-1105-1-A-2602-01 
Applikation: LIN-__-__-__-_-__-V1 
TriLIN Stromversorgung  
Konfiguration: ODU S11L0C-P02/ 2  x Bananenstecker 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ODU MALE 2 PIN 
1 – Stromversorgung + 
2 – Stromversorgung –  (GND) 
3/4 – N/A 

Bananenstecker Rot 
- Stromversorgung + 
Bananenstecker Schwarz 
- Stromversorgung - (GND) 

 

 
 

TriLIN ver. V2- Stromversorgung Bestellnummer: K-1406-1-A-2602-01 
Applikation: LIN-__-__-__-_-__-V2 
TriLIN Stromversorgung 
Konfiguration: M12 / 2 x Bananenstecker 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

M12 4 Pin Buchse 
1 – Stromversorgung + 
2 – Stromversorgung – (GND) 
3/4 – N/A 

Bananenstecker Rot 
- Stromversorgung + 
Bananenstecker Schwarz 
- Stromversorgung - (GND)  

 

 
 
 
 

 
 

TriLIN ver. V3 - Stromversorgung Bestellnummer: K-1406-1-A-2602-03 
Applikation:  LIN-__-__-__-_-__-V3 
TriLIN ver PS - Stromversorgung 
Konfiguration: M12  / 2 x Bananenstecker 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

M12 4 Pin Buchse 
1 – Stromversorgung – (GND) 
2 – Stromversorgung +  
3/4 – N/A 

Bananenstecker Rot 
- Stromversorgung + 
Bananenstecker Schwarz 
- Stromversorgung - (GND)  
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TriLIN ver. V4- Stromversorgung Bestellnummer: K-1406-1-A-2602-02 
Applikation:  LIN-__-__-__-_-__-V4 
 TriLIN Stromversorgung 
Konfiguration: M12 / 2 x Bananenstecker 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

M12 4 Pin Buchse 
1 – Stromversorgung + 
2 – N/A 
3 – Stromversorgung –  (GND) 
4 – N/A 

Bananenstecker Rot 
- Stromversorgung + 
Bananenstecker Schwarz 
- Stromversorgung - (GND)  
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TriLIN R3 – RF High Profile Pickoff mit Temperarur Bestellnummer: K-1403-1-A-1202-01 
Applikation:  LIN-__-__-R3-_-__-__ 
TriLIN [LIN-T3-01-R3] Kabel für High Profile Pickoff mit Temperatursensor 
Konfiguration: M12 8 Pin - MIL 4 Pin  
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…5 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
  
  
 
 

 

M12 – 8 Pin Male: 
1 – N/A 
2 – Abschirmung 
3 – RF 
4 – RF  
5 – PT100 + Stromversorgung 
6 – PT100 + Sensor 
7 – PT100 - Sensor 
8 – PT100 -  Stromversorgung 

MIL – 4Pin Buchse: 
A – RF  
B – RF  
C – PT100 +  Stromversorgung  / PT100 + 
Sensor 
D – PT100 -  Stromversorgung  / PT100 - 
Sensor 

 

TriLIN R3 – High Profile Pickoff ohne Temperatur Bestellnummer: K-1403-1-A-1201-01 
Applikation:  LIN-__-__-R3-_-__-__ 
 TriLIN Kabel für High Profile Pickoff ohne  Temperatursensor  
Konfiguration: M12 8 Pin - MIL 2 Pin  
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…5 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
  
  
 
 

 
 
 
 

M12 – 8 Pin Male: 
1 – N/A 
2 – Abschirmung 
3 – RF 
4 – RF  
5,6,7,8 – N/A 

MIL – 2Pin Buchse: 
A – RF  
B – RF  
 

 

TriLIN R3 – Input Verlängerungskabel  Bestellnummer: K-1403-1-A-1404-00 
Applikation:  LIN-__-__-R3-_-__-__ 
TriLIN Verlängerungskabel für alle Pickoff        Kabelbelegung: 1:1 
Konfiguration: M12 8 Pin – M12 8 Pin 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…15 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
  
  
 
 

 

Es wird empfohlen nur 1 Verlängerungskabel pro Sensor zu benutzen und eine Gesamtlänge von 15m nicht zu 
überschreiten. 
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TriLIN R4 – High Profile Pickoff mit Temperatur Bestellnummer: K-1102-1-A-1202-01 
Applikation: LIN-__-__-R4-_-__-__ 
TriLIN Kabel für High Profile Pickoff mit Temperatursensor 
Konfiguration: ODU S21F1C-P07 / MIL 4 Pin  
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…5 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
  
  
 
 
 

 

ODU – 7 Pin: 
1 – Abschirmung 
2 – RF 
3 – RF  
4 – PT100 + Stromversorgung 
5 – PT100 + Sensor 
6 – PT100 - Sensor 
7 – PT100 - Stromversorgung 

MIL – 4Pin Buchse: 
A – RF  
B – RF  
C – PT100 + Stromversorgung / PT100 + 
Sensor 
D – PT100 - Stromversorgung / PT100 - 
Sensor 

 

 
TriLIN R4 – High Profile Pickoff ohne Temperatur Bestellnummer: K-1102-1-A-1201-01 
Applikation: LIN-__-__-R4-_-__-__ 
TriLIN Kabel für High Profile Pickoff ohne Temperatursensor 
Konfiguration: ODU S21F1C-P07 / MIL 2 Pin  
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…5 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 

ODU – 7 Pin: 
1 – Abschirmung 
2 – RF 
3 – RF  
4,5,6,7 – N/A 

MIL – 2Pin Buchse: 
A – RF  
B – RF  
 

 

  
TriLIN R4 – Input Verlängerungskabel  Bestellnummer: K-1102-1-A-1103-00 
Applikation:  LIN-__-__-R4-_-__-__ 
 TriLIN Verlängerungskabel für Pickoff        
 Kabelbelegung: 1:1 
Konfiguration: ODU S21F1C-P07 / ODU K21F1C-P07  
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…15 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 
 
  
  
 
 

 

Es wird empfohlen nur 1 Verlängerungskabel pro Sensor zu benutzen und eine Gesamtlänge von 10m nicht zu 
überschreiten. 

 



TrigasDM Produkt Katalog 
 

TrigasDM GmbH 2019/06   80  
  

 
TriLIN U2/I2 – Signal Ausgang Bestellnummer: K-1014-0.5-A-2504-01 
Applikation: LIN-__-__-__-_-U2-__ / LIN-__-__-__-_-I2-__ 
TriLIN Display Signal Ausgang (Frequenz + 2 x Analog) 
Konfiguration: Lemo FGA.1B.306 / 3 x BNC  
Länge: 0.5m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lemo FGA.1B.306 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND  
3 – Durchfluss Frequenz Signal + 
4 – Signal GND 
5 – Temperatur Analog Signal + 
6 – Signal GND 

BNC Rot 
-Temperatur Analog 
BNC Schwarz 
-Durchfluss Analog 
BNC Gelb 
-Durchfluss Frequenz 

 

 

TriLIN T2 Temperatur Eingang Bestellnummer: K-1015-1-A-2602-01 
Applikation: LIN-T2-__-__-_-__-__ 
TriLIN PT100 Input (für externen Widerstandseingang) 
Konfiguration: Lemo FGB.1B.306 / 2 x Bananenstecker 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lemo FGB.1B.306: 
1 – PT100 + Stromversorgung 
2 – PT100 + Sensor 
3 – PT100 - Sensor 
4 – PT100 - Stromversorgung 
5,6 – N/A 

1 – Bananenstecker  
 
 
2 – Bananenstecker 
 

PT100 + Stromversorgung 
PT100 + Sensor 
 
PT100 - Sensor 
PT100 - Stromversorgung 

 
  

Analog Durchfluss 

Analog Temp 

Freq Durchfluss 
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TriLIN R2 – Ipetronik Kabel 0-10V Eingang Bestellnummer: K-1016-1-A-4101-01 
Applikation: LIN-__-__-R2-_-U1-__ 
TriLIN Stromversorgung zu Ipetronik Lemo und Analog Durchfluss (V)  
Konfiguration: LEMO FGG.1B.306 / M12 + BNC  
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

LEMO FGB.1B.306: 
1 – Signal + (0-10V) 
2 – Signal – 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 

M12: 
1 – Stromversorgung + 
2 – Stromversorgung -  
BNC: 
Analog Durchfluss (0-10V) 

 
 
 

 
TriLIN R2 – Ipetronik Cable 4-20mA Eingang Bestellnummer: K-1016-1-A-4101-02 
Applikation: LIN-__-__-R2-_-I1-__ 
TriLIN Stromversorgung zu Ipetronik Lemo und Analog Durchfluss (mA) 
Konfiguration: LEMO FGG.1B.306 / M12 + BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lemo FGB.1B.306: 
1 – Signal + (4-20mA) 
2 – Signal – 
3 – Signal + (4-20mA) 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 

M12: 
1 – Stromversorgung + 
2 – Stromversorgung -  
BNC: 
Analog Durchfluss (4-20mA) 

 
 
 

 
  

Analog Durchfluss (V) 

Stromversorgung 
 

Analog Flow (mA) 

Stromversorgung 
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TriLIN R2 – High Profile Pickoff  Bestellnummer: K-4201-1-E-1202-01 
Applikation:  LIN-__-__-R2-_-__-__ 
 TriLIN Kabel für High Profile Pickoff mit Temperatursensor  
Konfiguration: M12 4 Pin + Lemo FGB.1B.306  - MIL 4 Pin  
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
  
  
 
 
 

 

M12 – 4 Pin: 
1, 2 – N/A 
3 – RF  
4 – RF  
Lemo FGB.1B.306: 
1 – PT100 + Stromversorgung 
2 – PT100 + Sensor 
3 – PT100 - Sensor 
4 – PT100 -  Stromversorgung 
5,6 – N/A 

MIL – 4Pin Buchse: 
A – RF  
B – RF  
C – PT100 +  Stromversorgung  / PT100 + Sensor 
D – PT100 -  Stromversorgung  / PT100 - Sensor 

 

TriLIN Programmierkabel  Bestellnummer: 1601-2-A-1017-01  
Applikation: Alle TriLIN 
TriLIN Programmierkabel         
Konfiguration: USB – LEMO FGG.0B.304 
Länge: 1.8m  
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R E – C A L I B R I E R U N G 

 

 

 

 

 

 

 

Präzision ist unsere Leidenschaft. Seit 25 Jahren erweitern wir kontinuierlich unser 
Wissen über Durchfluss- und Hochpräzisions-Durchflusskalibrierungsstandards für 
Flüssigkeiten und Gase. 

Unsere Schwesterfirma TrigasFI war das erste Flow-Labor, das für die Messung von 
Flüssigkeiten und Gasen in Europa akkreditiert wurde. Die DAkkS-Akkreditierung nach 
ISO 17025 wurde kürzlich um eine On-Site-Kalibrierung für Flüssigkeiten erweitert. 

In unserem Labor in Neufahrn betreiben wir eine breite Palette von Kalibratoren, um 
nicht nur unseren eigenen Durchflussmessern, sondern auch denen anderer Hersteller 
einen erstklassigen Service zu bieten. Wir können praktisch jeden Durchflussmesser 
Typ oder Marke kalibrieren. 

Kalibrationsbereiche: 

Öl Kalibrierung: 

Volumen Durchfluss: 0.00005 lit/min (0.05 ml/min) bis 2,000 lit/min 

Masse Durchfluss: 0.00004 kg/min (0.04 gr/min) bis 2,000 kg/min 

Wasser Kalibrierung: 

Volumen Durchfluss: bis 5000 lit/min 

Masse Durchfluss: bis 5000 kg/min 

Gas Kalibrierung (Druck bis 15 bar): 

Volumen Durchfluss: 0.001 bis 20,000 lit/min i.N. Luft. 

0.005 bis 700 lit/min i.N for N2, Ar, He und Mischungen 

0.005 bis 300 lit/min i.N for H2, CH4, CO2, C3H8 und Mischungen 
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Wenn Ihr Durchflussmesser außerhalb seiner Spezifikation liegt, können wir 
auch einen Justierungsservice für viele der verfügbaren Durchflussmesser auf dem 
Markt anbieten. Bitte fragen Sie uns nach detaillierten Informationen in Ihrem 
speziellen Fall. 

  
R E P A R A T U R 

 

Sollte Ihr Durchflussmesser defekt sein, können wir für ausgewählte Hersteller und 
Produkte auch Reparaturen durchführen und Ersatzteile liefern. 

Wir arbeiten mit vielen Herstellern zusammen, die uns vertrauen, dass wir unser 
Personal auf ihre Software ausbilden und die notwendigen Werkzeuge bereitstellen. 
Wir sind ein engagierter Service- und Kalibrierungspartner für eine Reihe von 
Durchflussmesserherstellern, um ihren Kunden einen schnellen und kompetenten 
Service zu bieten. 

Im Rahmen unseres Total-Service-Konzepts senden wir Ihr Durchflussmessgerät auch 
zur Reparatur an den Originalhersteller und bestätigen die Vollständigkeit des Service 
durch eine abschließende ISO 17025-Kalibrierung in unserem DAkkS-akkreditierten 
Durchflusskalibrierlabor. 

 

 

  
LAGER AUSWECHSELN 

 

 

Wir sind in der Lage, die Lager jeder beliebigen Turbine zu ersetzen, sollte das Lager 
defekt sein. 
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Für Fragen oder eine persönliche Beratung können Sie uns gerne unter der 
Rufnummer +49 8165 9999300 anrufen, oder besuchen Sie unsere Webseite 
www.trigasDM.com um einen Direkten Ansprechpartner zu finden. 
 
 
 
 

PROFESSIONAL FLOW 
M E A S U R E M E N T 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Company 
 
TrigasDM GmbH 
Erdinger Strasse 2b 
D – 85375 Neufahrn 
Germany 
Fon: +49 8165 9999300 
Fax:+49 8165 9999369 

http://www.trigasdm.com/
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