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In diesem Katalog finden Sie Verbindungskabel für TrigasDM 

Turbinendurchflussmesser und deren Elektroniken Lysis und TriLIN. 

 

Inhalt: 

1 – Lysis kabel       - Seite 3 

2 - TriLIN Kabel       - Seite 14 

 

 

 

 

 

Der Code dient nur zur Veranschaulichung. 

Nicht frei konfigurierbar. 

Wenn Sie ein spezielles Kabel benötigen, wenden Sie sich bitte an die TrigasDM GmbH 

 

 Bestellnummer:  

 

 

 

 

 

 

Konfiguration Kabel Länge Kabel 
Temperatur 

Bereich 

Konfiguration Kabelbelegung 

Konfiguration 1 
Anschlussseite  

Länge in [m] A-bis 85°C 
B-bis 100°C 
C-bis 125°C 
D-bis 150°C 
E-bis 175°C 
F-bis 200°C 

Konfiguration 2 
Anschlussseite 

Mögliche 
Kabelbelegung für 

gleiche Stecker 
kombination 

 
 

K - XXYY - WWZZ L
A 

- CC - - T 
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1 - Lysis Kabel 
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Lysis V01; V02; V03; Smart-Pickoff Verlängerung Bestellnummer: K-1010-1-D-1011-00 
Applikation: 

Verlängerung für Lysis Smart Pickoff 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.308  /  Lemo FGG.1B.308 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…14 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
Kabelbelegung: 1:1 

 
 
 

 

Information: 
Kabel Temperatur Bereich: -50°C…+180°C 
Schutzklasse: IP54 

 
 Es wird empfohlen nur 1 Verlängerungskabel pro Sensor zu benutzen und eine 
Gesamtlänge von 15m nicht zu überschreiten. 
 

Lysis V01 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1012-1-A-4012-01 
Applikation: 
Lysis SP-V01 Ausgangssignal Durchfluss + Stromversorgung 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.306 / 2x Bananenstecker + BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Lemo PHG.1B.306 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung - 
6 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
 
 

Lysis V01 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1012-1-A-4011-01 
Applikation: 
Lysis SP-V01 Ausgangssignal Durchfluss, Frequenz + Stromversorgung 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.306 / 2x Bananenstecker + 2 x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Lemo PHG.1B.306 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 –  Durchfluss Frequenz Signal + 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung - 
6 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Gelb – Durchfluss Frequenz 
 

Power Input Lysis SP V01 

Analog Flow 

Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Lysis SP V01 

Frequenz Durchfluss 
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Lysis V02 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1010-1-A-4010-01 
Applikation:  
Lysis SP-V02 Ausgangssignal Durchfluss, Frequenz, Temperatur + Stromversorgung 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.308 / 2x Bananenstecker + 3x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lemo PHG.1B.308 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – Durchfluss Frequenz Signal + 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 
7 – Temperatur Analog Signal + 
8 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Gelb – Durchfluss Frequenz 
Rot – Temperatur Analog 

 

 

Lysis V02 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1010-1-A-4013-01 
Applikation:  
Lysis SP-V02 Ausgangssignal Durchfluss, Frequenz, Temperatur, Rohsignal + Stromversorgung 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.308 / 2x Bananenstecker  + 4x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lemo PHG.1B.308 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – Durchfluss Frequenz Signal + 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 
7 – Temperatur Analog Signal + 
8 – Rohsignal + 
 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Gelb – Durchfluss Frequenz 
Rot – Temperatur Analog 
Green – Rohsignal  

 

 

 

 

Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Analog Temperatur 

Lysis SP V02 

Frequenz Durchfluss 

Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Analog Temperatur 

Lysis SP V02 

Frequenz Durchfluss 

Rosignal 
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Lysis V02 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1010-1-A-4011-01 
Applikation: 
Lysis SP-V02 Ausgangssignal Durchfluss, Frequenz + Stromversorgung 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.308 / 2x Bananenstecker + 2x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lemo PHG.1B.308 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – Durchfluss Frequenz Signal + 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung - 
6 – N/A 
7 – N/A 
8 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Gelb – Durchfluss Frequenz 
 

 

Lysis V02 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1010-1-A-4011-02 
Applikation: 
Lysis SP-V02 Ausgangssignal Durchfluss, Temperatur + Stromversorgung 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.308 / 2x Bananenstecker + 2x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lemo PHG.1B.308 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 
7 – Analog Temperatur Signal+  
8 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Rot – Temperatur Analog 
 

 

  

Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Lysis SP V02 

Frequenz Durchfluss 

Analog Temperatur 

Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Lysis SP V02 
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Lysis V02 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1010-1-A-4012-01 
Applikation: 
Lysis SP-V02 Ausgangssignal Durchfluss + Stromversorgung 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.308 / 2x Bananenstecker + BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lemo PHG.1B.308 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung - 
6, 7, 8 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
 
 

 

 

 

  

Lysis V02 Anschlusskabel Bestellnummer:  K-1010-1-A-2100-01 
Applikation: 
Lysis SP-V02 Ausgangssignal Durchfluss, Temperatur + Stromversorgung 
Konfiguration: Lemo PHG.1B.308 / 2x ODU S21F1C-P05MJG0-55GS 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lemo PHG.1B.308 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND  
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 
7 – Temperatur Analog +  
8 – N/A 

ODU Schwarz: 
1 – Abschirmung 
2 – Signal GND 
3 – Stromversorgung  + 
4 –  Stromversorgung  - 
5 –  Durchfluss Analog  + 

ODU Rot: 
1 – Abschirmung 
2 – Signal GND 
3 – N/A 
4 – N/A 
5 –  Analog Temperatur + 

Lysis SP V02 
Stromversorgung 

Analog Durchfluss  

Analog Temperatur  

Stromversorgung Lysis SP V02 

Analog Durchfluss 
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Lysis V04 Smart-Pickoff Verlängerung  Bestellnummer: K-1108-1-D-1104-00 
Applikation: 

Verlängerung für Lysis Smart Pickoff 
Konfiguration:  ODU S41B0C-P08 / ODU K41B0C-P08 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…14 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX)  
Schutzklasse: IP68 

 
Kabelbelegung: 1:1 

 
 

 

Information: 
Kabel Temperatur Bereich: -50°C…+180°C 

 
 Es wird empfohlen nur 1 Verlängerungskabel pro Sensor zu benutzen und eine 
Gesamtlänge von 15m nicht zu überschreiten. 
 

Lysis V05 Smart-Pickoff Verlängerung  Bestellnummer: K-1106-1-D-1107-00 
Applikation: 

Verlängerung für Lysis Smart Pickoff 
Konfiguration:  ODU S41B0C-P08 / ODU K41B0C-P08 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…14 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

Schutzklasse: IP68 

 
Kabelbelegung: 1:1 

 
 

 

Information: 
Kabel Temperatur Bereich: -50°C…+180°C 

 
 Es wird empfohlen nur 1 Verlängerungskabel pro Sensor zu benutzen und eine 
Gesamtlänge von 15m nicht zu überschreiten. 
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Lysis V04-V05 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1101-1-A-4010-01 
Applikation:  
Lysis SP-V04 Analog Ausgangssignal Durchfluss, Frequenz, Temperatur + Stromversorgung 
Konfiguration: ODU S41B0C-P08 / 2x Bananenstecker + 3x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

Schutzklasse ODU-Stecker: IP68 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODU S41B0C-P08  
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – Durchfluss Frequenz Signal + 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 
7 – Temperatur Analog + 
8– N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Gelb – Durchfluss Frequenz 
Rot – Temperatur Analog 

 

 

  

Lysis V04-V05 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1101-1-A-4013-01 
Applikation:  
Lysis SP-V04 Ausgangssignal Durchfluss, Frequenz, Temperatur, Rohsignal + Stromversorgung 
Konfiguration:  ODU S41B0C-P08 / 2x Bananenstecker  + 4x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

Schutzklasse ODU-Stecker: IP68 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODU S41B0C-P08  
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – Durchfluss Frequenz Signal + 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 
7 – Temperatur Analog Signal + 
8 – Rohsignal + 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Gelb – Durchfluss Frequenz 
Rot – Temperatur Analog 
Green – Rohsignal  

 

Lysis SP V04-V05 

Frequenz Durchfluss 

Analog Durchfluss 

Rohsignal 

Analog Temperatur 

Stromversorgung 

Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Analog Temperatur 

Lysis SP V04-V05 

Frequenz Durchfluss 
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Lysis V04-V05 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1101-1-A-4011-01 
Applikation: 
Lysis SP-V04 Analog Ausgangssignal Durchfluss, Frequenz + Stromversorgung 
Konfiguration: ODU S41B0C-P08 / 2x Bananenstecker + 2x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

Schutzklasse ODU-Stecker: IP68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODU S41B0C-P08  
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – Durchfluss Frequenz Signal + 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung - 
6 – N/A 
7 – N/A 
8 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Gelb – Durchfluss Frequenz 
 

 

 

 

 

Lysis V04-V05 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1101-1-A-4011-02 
Applikation: 
Lysis SP-V04 Ausgangssignal Durchfluss, Temperatur + Stromversorgung 
Konfiguration: ODU S41B0C-P08 / 2x Bananenstecker + 2x BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

Schutzklasse ODU-Stecker: IP68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODU S41B0C-P08  
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 
7 – Temperatur Analog Signal + 
8 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
Rot – Analog Temperatur 
 

 

Lysis SP V04-V05 Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Frequenz Durchfluss 

Lysis SP V04-V05 Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Analog Temperatur 
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Lysis V04-V05 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1101-1-A-4012-01 
Applikation: 
Lysis SP-V04 Ausgangssignal Durchfluss + Stromversorgung 
Konfiguration: ODU S41B0C-P08 / 2x Bananenstecker + BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

Schutzklasse ODU-Stecker: IP68 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ODU S41B0C-P08  
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung - 
6 – N/A 
7 – N/A 
8 – N/A 

Bananenstecker: 
Rot  – Stromversorgung + 
Schwarz  – Stromversorgung - 
BNC 
Schwarz  – Durchfluss Analog 
 
 

 

Lysis V04-V05  – IPETRONIK – 0-10 V Eingang Bestellnummer: K-1101-1-A-1016-01 
Applikation: 
Verbindungskabel zwischen Lysis V04-V05 und IPETRONIK - V 
Konfiguration:   ODU S41B0C-P08 / LEMO FGG.1B.306  
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ODU S41B0C-P08: 
1 – Signal V +  
2 – Signal V – 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 –  Stromversorgung - 
6 – N/A 
7 – N/A 
8 – N/A 

LEMO FGG.1B.306: 
1 – Signal V + 
2 – Signal V - 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 –  Stromversorgung - 
6 – N/A 

 

Lysis SP V04-V05 Stromversorgung 

Analog Durchfluss 

Lysis SP V04-V05 
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Lysis V04-V05  – CSM – 0-10 V Eingang Bestellnummer : K-1101-1-A-1019-01 
Applikation: 
Verbindungskabel zwischen Lysis V04-V05 und CSM – V  
Konfiguration:   ODU S41B0C-P08 / LEMO FGA.0B.306  
 Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ODU S41B0C-P08: 
1 – Signal V +  
2 – Signal V – 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 –  Stromversorgung - 
6 – N/A 
7 – N/A 
8 – N/A 

LEMO FGG.1B.306: 
1 – Signal V + 
2 – Signal V - 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 –  Stromversorgung - 
6 – N/A 

 

Lysis V04-V05 Anschlusskabel Bestellnummer: K-1101-1-A-2100-02 
Applikation: 
Lysis SP-V04 Analog Ausgangssignal Durchfluss, Temperatur + Stromversorgung 
Konfiguration: ODU S41B0C-P08 / 2x ODU S21F1C-P05 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ODU S41B0C-P08  
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND  
3 – NA 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung - 
6 – N/A 
7 – Temperatur Analog Signal+ 
8 – N/A 

ODU Schwarz: 
1 – Abschirmung 
2 – Signal GND 
3 – Stromversorgung + 
4 – Stromversorgung - 
5 – Analog Durchfluss + 

ODU Rot: 
1 – Abschirmung 
2 – Signal GND 
3 – N/A 
4 – N/A 
5 – Analog Temperatur + 

Lysis SP V04-V05 

Lysis SP V04-V05 Stromversorgung 

Analog Durchfluss  

 
Analog Temperatur 
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Lysis Modem Programmierkabel Bestellnummer: 1601-2-A-1018-01  
Applikation: Alle Lysis 
Lysis Programmierkabel         
Konfiguration: USB – LEMO FGB.0B.304 (Knickschutz Gelb) 
Länge: 1.8m  
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2 - TriLIN Kabel 
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TriLIN Standard V1- Stromversorgung Bestellnummer: K-1105-1-A-2602-01 
Applikation: LIN-__-__-__-_-__-V1 
TriLIN Stromversorgung  
Configuration: ODU S11L0C-P02/ 2  x Bananenstecker 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ODU MALE 2 PIN 
1 – Stromversorgung + 
2 – Stromversorgung –  (GND) 
3/4 – N/A 

Bananenstecker Rot 
- Stromversorgung + 
Bananenstecker Schwarz 
- Stromversorgung - (GND) 

 

 

 

TriLIN ver. V2- Stromversorgung Bestellnummer: K-1406-1-A-2602-01 
Applikation: LIN-__-__-__-_-__-V2 
TriLIN Stromversorgung 
Konfiguration: M12 / 2 x Bananenstecker 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

M12 4 Pin Female 
1 – Stromversorgung + 
2 – Stromversorgung – (GND) 
3/4 – N/A 

Bananenstecker Rot 
- Stromversorgung + 
Bananenstecker Schwarz 
- Stromversorgung - (GND)  

 

 

 

 

 

 

 

TriLIN ver. V3 - Stromversorgung Bestellnummer: K-1406-1-A-2602-03 
Applikation:  LIN-__-__-__-_-__-V3 
TriLIN ver PS - Stromversorgung 
Konfiguration: M12  / 2 x Bananenstecker 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

M12 4 Pin Female 
1 – Stromversorgung – (GND) 
2 – Stromversorgung +  
3/4 – N/A 

Bananenstecker Rot 
- Stromversorgung + 
Bananenstecker Schwarz 
- Stromversorgung - (GND)  
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TriLIN ver. V4- Stromversorgung Bestellnummer: K-1406-1-A-2602-02 
Applikation:  LIN-__-__-__-_-__-V4 
 TriLIN Stromversorgung 
Konfiguration: M12 / 2 x Bananenstecker 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

M12 4 Pin Female 
1 – Stromversorgung + 
2 – N/A 
3 – Stromversorgung –  (GND) 
4 – N/A 

Bananenstecker Rot 
- Stromversorgung + 
Bananenstecker Schwarz 
- Stromversorgung - (GND)  
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TriLIN R3 – RF High Profile Pickoff mit Temperatur Bestellnummer: K-1403-1-A-1202-01 
Applikation:  LIN-__-__-R3-_-__-__ 
TriLIN [LIN-T3-01-R3] Kabel für High Profile Pickoff mit Temperatursensor 
Konfiguration: M12 8 Pin - MIL 4 Pin  
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…5 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
  
  
 
 

 

M12 – 8 Pin Male: 
1 – N/A 
2 – Abschirmung 
3 – RF 
4 – RF  
5 – PT100 + Stromversorgung 
6 – PT100 + Sensor 
7 – PT100 - Sensor 
8 – PT100 -  Stromversorgung 

MIL – 4Pin Female: 
A – RF  
B – RF  
C – PT100 +  Stromversorgung  / PT100 + 
Sensor 
D – PT100 -  Stromversorgung  / PT100 - 
Sensor 

 

TriLIN R3 – High Profile Pickoff ohne Temperatur Bestellnummer: K-1403-1-A-1201-01 
Applikation:  LIN-__-__-R3-_-__-__ 
 TriLIN Kabel für High Profile Pickoff ohne Temperatursensor 
Konfiguration: M12 8 Pin - MIL 2 Pin  
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…5 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
  
  
 
 

 
 
 
 

M12 – 8 Pin Male: 
1 – N/A 
2 – Abschirmung 
3 – RF 
4 – RF  
5,6,7,8 – N/A 

MIL – 2Pin Female: 
A – RF  
B – RF  
 

 

TriLIN R3 – Input Verlängerungskabel  Bestellnummer: K-1403-1-A-1404-00 
Applikation:  LIN-__-__-R3-_-__-__ 
TriLIN Verlängerungskabel für alle Pickoff        Kabelbelegung: 1:1 
Konfiguration: M12 8 Pin – M12 8 Pin 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…15 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
  
  
 
 

 

Es wird empfohlen nur 1 Verlängerungskabel pro Sensor zu benutzen und eine Gesamtlänge von 10m nicht zu 
überschreiten. 
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TriLIN R4 – High Profile Pickoff mit Temperatur Bestellnummer: K-1102-1-A-1202-01 
Applikation: LIN-__-__-R4-_-__-__ 
TriLIN Kabel für High Profile Pickoff mit Temperatursensor 
Konfiguration: ODU S21F1C-P07 / MIL 4 Pin  
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…5 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
  
  
 
 
 

 

ODU – 7 Pin: 
1 – Abschirmung 
2 – RF 
3 – RF  
4 – PT100 + Stromversorgung 
5 – PT100 + Sensor 
6 – PT100 - Sensor 
7 – PT100 - Stromversorgung 

MIL – 4Pin Female: 
A – RF  
B – RF  
C – PT100 + Stromversorgung / PT100 + 
Sensor 
D – PT100 - Stromversorgung / PT100 - Sensor 

 

 

TriLIN R4 – High Profile Pickoff ohne Temperatur Bestellnummer: K-1102-1-A-1201-01 
Applikation: LIN-__-__-R4-_-__-__ 
TriLIN Kabel für High Profile Pickoff ohne Temperatursensor 
Konfiguration: ODU S21F1C-P07 / MIL 2 Pin  
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…5 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 

ODU – 7 Pin: 
1 – Abschirmung 
2 – RF 
3 – RF  
4,5,6,7 – N/A 

MIL – 2Pin Female: 
A – RF  
B – RF  
 

 

  

TriLIN R4 – Input Verlängerungskabel  Bestellnummer: K-1102-1-A-1103-00 
Applikation:  LIN-__-__-R4-_-__-__ 
 TriLIN Verlängerungskabel für Pickoff         Kabelbelegung: 1:1 
Konfiguration: ODU S21F1C-P07 / ODU K21F1C-P07  
Length: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3…15 m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
  
  
 
 

 

Es wird empfohlen nur 1 Verlängerungskabel pro Sensor zu benutzen und eine Gesamtlänge von 10m nicht zu 
überschreiten. 
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TriLIN U2/I2 – Signal Ausgang Bestellnummer: K-1014-0.5-A-2504-01 
Applikation: LIN-__-__-__-_-U2-__ / LIN-__-__-__-_-I2-__ 
TriLIN Display Signal Ausgang (Frequenz + 2 x Analog) 
Konfiguration: Lemo FGA.1B.306 / 3 x BNC  
Länge: 0.5m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lemo FGA.1B.306 
1 – Durchfluss Analog Signal + 
2 – Signal GND  
3 – Durchfluss Frequenz Signal + 
4 – Signal GND 
5 – Temperatur Analog Signal + 
6 – Signal GND 

BNC Rot 
-Temperatur Analog 
BNC Schwarz 
-Durchfluss Analog 
BNC Gelb 
-Durchfluss Frequenz 

 

 

TriLIN T2 Temperatur Eingang Bestellnummer: K-1015-1-A-2602-01 
Applikation: LIN-T2-__-__-_-__-__ 
TriLIN Temperatursensor/PT100 Input (für externen Widerstandseingang) 
Konfiguration: Lemo FGB.1B.306 / 2 x Bananenstecker 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lemo FGB.1B.306: 
1 – PT100 + Stromversorgung 
2 – PT100 + Sensor 
3 – PT100 - Sensor 
4 – PT100 - Stromversorgung 
5,6 – N/A 

1 – Bananenstecker  
 
 
2 – Bananenstecker 
 

PT100 + Stromversorgung 
PT100 + Sensor 
 
PT100 - Sensor 
PT100 - Stromversorgung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analog Durchfluss 

Analog Temperatur 

Frequenz Durchfluss 
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TriLIN R2 – Ipetronik Kabel 0-10V Eingang Bestellnummer: K-1016-1-A-4101-01 
Applikation: LIN-__-__-R2-_-U1-__ 
TriLIN Stromversorgung zu Ipetronik Lemo und Analog Durchfluss (V)  
Konfiguration: LEMO FGG.1B.306 / M12 + BNC  
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

LEMO FGB.1B.306: 
1 – Signal + (0-10V) 
2 – Signal – 
3 – N/A 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 

M12: 
1 – Stromversorgung + 
2 – Stromversorgung -  
BNC: 
Analog Durchfluss (0-10V) 

 
 
 

 

TriLIN R2 – Ipetronik Cable 4-20mA Eingang Bestellnummer: K-1016-1-A-4101-02 
Applikation: LIN-__-__-R2-_-I1-__ 
TriLIN Stromversorgung zu Ipetronik Lemo und Analog Durchfluss (mA) 
Konfiguration: LEMO FGG.1B.306 / M12 + BNC 
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lemo FGB.1B.306: 
1 – Signal + (4-20mA) 
2 – Signal – 
3 – Signal + (4-20mA) 
4 – Stromversorgung + 
5 – Stromversorgung – 
6 – N/A 

M12: 
1 – Stromversorgung + 
2 – Stromversorgung -  
BNC: 
Analog Durchfluss (4-20mA) 

 
 
 

 

  

Analog Durchfluss (V) 

Stromversorgung 

 

Analog Flow (mA) 

Stromversorgung 
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TriLIN R2 – High Profile Pickoff  Bestellnummer: K-4201-1-E-1202-01 
Applikation:  LIN-__-__-R2-_-__-__ 
 TriLIN Kabel für High Profile Pickoff mit Temperatursensor 
Konfiguration: M12 4 Pin + Lemo FGB.1B.306  - MIL 4 Pin  
Länge: 1m (Verfügbare Längen L: 1,2,3… m - Bestellnummer: K-XXXX-L-X-XXXX-XX) 

 
 
  
  
 
 
 

 

M12 – 4 Pin: 
1, 2 – N/A 
3 – RF  
4 – RF  
Lemo FGB.1B.306: 
1 – PT100 + Stromversorgung 
2 – PT100 + Sensor 
3 – PT100 - Sensor 
4 – PT100 -  Stromversorgung 
5,6 – N/A 

MIL – 4Pin Female: 
A – RF  
B – RF  
C – PT100 +  Stromversorgung  / PT100 + Sensor 
D – PT100 -  Stromversorgung  / PT100 - Sensor 

 

TriLIN Programmierkabel  Bestellnummer: 1601-2-A-1017-01  
Applikation: Alle TriLIN 
TriLIN Programmierkabel         
Konfiguration: USB – LEMO FGG.0B.304 
Länge: 1.8m  

 
 
  
  
 
 
 

 

  


